
 
    Časový spínač  
    D21 - 1 kanál s impulznou funkciou 

 
    047 61 / 604 760 / 047 63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Prehľad  

naprogramovaných 
      spínacích časov na 

týždeň. Rozlíšenie 0.5h 
 

       Funkcia 
      Spínací stav 
 
    Vstup pre 
 dátový kľúč    Deň, Čas, Dátum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Výber menu, späť do hlavného menu, 
Podržanie stlačeného tlačidla > 1s =  
prevádzkový display 

 
 Potvrdenie výberu alebo načítanie parametrov 
 

         
        Výber možností z menu alebo  
        nastavenie parametrov 
 
 
 
      Overview 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

   
Nastavenie jazyka    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   Technické informácie     
    04761 604760 04763   
  Napájacie napätie: 230V 50/60Hz 120V/50/60Hz 24V AC/DC   
  Efektívna spotreba: približne 1W   
  Parametre kontaktu prepínací kontakt 16A 250V~ µ cos ϕ =1    
  Paralelená kompenzácia 60VA max. 7µF   
  Presnosť  ± 0,2s / deň pri bežných prevádzkových podmienkach   
   pevný pletený   
  Kapacita svoriek 1,5;...4 mm2 1,5....2,5 mm2   
  Počet programov 56   
  Impulzný štartovací čas 84 (len ak je impulzná funkcia aktivovaná   
  Trvanie impulzu 1s ... 59min 59s   
  Záložná batéria 6 rokov   
  Skladové podmienky  -20°C do +60°C   
  Pracovné podmienky  -20°C do +55°C   

Bezpečnostné inštrukcie 
 
● Tento výrobok môže byť inštalovaný a namontovaný len 
kvalifikovanou osobou. ●  Elektrická bezpečnosť je 
garantovaná iba ak je výrobok inštalovaný vo vhodnom 
inštalačnom prostredí  s dodanými zariadeniami. ● Akékoľvek 
zasahovanie do  výrobku môže automaticky zrušiť všetky 
deklarované záruky. ● Preštuduj si svoju národnú legislatívu a 
všetky aplikovateľné bezpečnostné podmienky 

Všeobecné informácie 
 

• Spustenie: po pripojení na napájacie napätie sa 
na časovom spínači automaticky spustí posledný 
vybraný program, poloha kontaktu je nastavená 
aktuálnym programom. 

• Záložný zdroj 
- podsvietenie je neaktívne  
- kľúč dát  READ/WRITE (ČÍTANIE/ZÁPIS) len 

cez menu 



 
 

       Nastavenie času/dátumu, letného/zimného času a času 
      voľna a prázdnin        letný čas: ±1 hodina 
          Europe: prednastavenie  z výroby 
          SPECIAL: prepnutie  na/z letného času 

 môže byť voľne programované vložením  
 počiatočného a koncového dátumu.  
 Zmena bude potom vykonaná  
 každý rok v rovnaký deň týždňa,  
  napr. nedeľa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Holiday 

    Po aktivácii je holiday program (program voľna a prázdnin) uskutočňovaný  medzi 0:00h počiatočného dátumu a  
24:00 koncového dátumu (kontakt je vo vymedzenom čase buď trvale v polohe ON- zopnutý, alebo trvale v polohe 
OFF- rozpojený). 

 
 
          Programovanie 

 
 Program pozostáva z času zapnutia (ON), času vypnutia (OFF) a príslušných dní zapnutia a vypnutia.  

Program s preddefinovanými dňami zapnutia a vypnutia (pondelok až nedeľa, pondelok až piatok a sobota a nedeľa): pre tento program je  
potrebné nastaviť len prepínací čas. S variantou "INDIVIDUAL"  je možné prideliť spínací čas do určených dní podľa výberu. 
Program kanálu je prepojený na daľší pomocou logickej funkcie OR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       CHRONO = Všetky spínacie príkazy sú vykonávané v chronologickom poradí v týždni 
       INPUT = Programy sú vykonávané v poradí v ktorom boli zadávané 

 
 
 
     Módy        
              Reset      

        Pozor! 

• Auto  -  automatické činosť     Pamäť bude vymazaná a všetky 
• constant ON  (trvalo zopnuté)     nastavené údaje  budú stratené. 
• constant OFF(trvalo vypnuté)       
• Extra       Podržať stlačené všetky tlačidlá naraz, po dobu 
Spínací stav predpísaný programom je     2sekúnd a uvoľniť. 
obrátený (ručné prepísanie). S nasledujúcim    Jazyk, čas, dátum, letný a zimný čas a zopínacie 
platným spínacím príkazom, časový spínač     časy bude treba nastaviť znovu. 
obnový ovládanie on/off spínania.      

 
 


