
 Antibakteriálne kanály DLP – kontaktujte Legrand Inštalaãné minilišty DLPlus str. 232  Oceºové kanály DLP – kontaktujte Legrand

 âierne inštalaãné kanály DLP str. 228 Plastové inštalaãné kanály DLP str. 200

 Hliníkové inštalaãné kanály DLP str. 222  Bezhalogénové inštalaãné kanály
a lišty DLP str. 230

Rýchla a variabilná inštalácia. Zjednodušenie údržby a realizácie
zmien vďaka jednoduchému prístupu ku káblom. Ideálne riešenie
pri novostavbách a rekonštrukciách

Program MOSAIC™
riešenie na stenu

 OBJAVTE NAŠE RIEŠENIA
Inštalačné kanály DLP 
• Ohybné kryty umožňujú inštaláciu v neuveriteľne krátkom čase, nie je nutné rezať kryty v rohoch
• Maximálne estetické prevedenie hliníkových kanálov DLP do reprezentatívnych priestorov
• Moderný dizajn a úspora času vďaka priamemu jednoduchému zaklapnutiu prístrojov Mosaic™ do čiernych kanálov DLP
• Vysoká bezpečnosť bezhalogénového prevedenia kde nedochádza k úniku nebezpečných látok a plynov v prípade požiaru
•  Dokonalé oddelenie napájacích a dátových obvodov vytvorením nezávislých oddelení pomocou vnútorných alebo rozdeľovacích

priehradok

Inštalačné minilišty DLPlus a ostatné riešenia na stenu 
• DLPlus minilišty – ideálne riešenie pri rekonštrukciách 
• Antibakteriálne prevedenie je ideálne pre zdravotníctvo
• Vysoká mechanická odolnosť a dokonalé oddelenie napájacích a dátových rozvodov v oceľových DLP

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKANOVINKA
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 VIAC INFORMÁCIÍ
Získajte viac informácií na našich webových stránkach alebo nás kontaktujte

  www.legrand.sk   E-katalóg   prihláste sa na školenie

 www.legrandforum.sk
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Profil Kryt
Vnútorná 

priehradka

Spona na 
uchytenie 

káblov
Rozdeľovacia 

priehradka
Spojka 
kanála

Spojka 
krytu Záslepka

inštalačné kanály DLP
vyberte si vhodný profil, kryt a príslušenstvo kanála

  PROFILY, KRYTY A PRIEHRADKY UHLY

(1) Vnútorná priehradka slúži iba na vnútorné rozdelenie kanála.  (2) Rozdeľovacia priehradka slúži na vytvorenie oddelení kanála, kovová je plastová priehradka s oceľovým plechom.  (3) Spojka
kanála, obj. č. 0 106 92, je upevnená samolepiacou páskou, obj. č. 0 106 91, je upevnená pomocou západiek a musí sa inštalovať pri spájaní kanálov.

 Počet Rozmery (mm) Profil Kryt Priehradky Kovová Spona na Spojka  Spojka Záslepka Vnútorný 

 oddelení Počet a šírka krytov    Vnútorná(1) Rozde- rozde- uchytenie kanála(3) krytu  variabilný 

       ľovacia(2) ľovacia(2) káblov    uhol 

              80° – 100° 

 1  
80 x 50

       2 x 0 106 92
    0 104 12 0 105 21 0 105 82 — — 0 106 82 alebo 0 108 01 0 107 22 0 106 02 
   Kryt 1 x 65       2 x 0 106 91

   
105 x 50

       2 x 0 106 92
    0 104 22 0 105 22 0 105 82 — — 0 106 82 alebo 0 108 02 0 107 02 0 106 02 
   Kryt 1 x 85       2 x 0 106 91

   
105 x 65

       2 x 0 106 92
    0 104 23 0 105 22 0 105 83 — — 0 106 82 alebo 0 108 02 0 107 04 0 106 03 
   Kryt 1 x 85       2 x 0 106 91

   
150 x 50

       2 x 0 106 92
    0 104 32 0 105 24 0 105 82 — — 0 106 86 alebo 0 108 04 0 107 03 0 106 02 
   Kryt 1 x 130       2 x 0 106 91

   
150 x 65

       2 x 0 106 92
    0 104 33 0 105 24 0 105 83 — — 0 106 86 alebo 0 108 04 0 107 06 0 106 03 
   Kryt 1 x 130       2 x 0 106 91

   
195 x 50       2 x 0 106 92

    0 104 52 0 105 26 0 105 82 — — 0 106 86 alebo 0 108 06 0 107 11 0 106 02 
   Kryt 1 x 180       2 x 0 106 91

   
195 x 65

       2 x 0 106 92
    0 104 53 0 105 26 0 105 83 — — 0 106 86 alebo 0 108 06 0 107 07 0 106 03 
   Kryt 1 x 180       2 x 0 106 91

 2  
150 x 50

  2    2 2 x 0 106 92 2
    0 104 32 x 0 105 82 0 104 72 T 104 72 x alebo x 0 107 03 0 106 06 
   Kryt 2 x 65  0 105 21    0 106 82 2 x 0 106 91 0 108 01

   
150 x 65

  2    2 2 x 0 106 92 2
    0 104 33 x 0 105 83 0 104 73 T 104 73 x alebo x 0 107 06 0 106 07 
   Kryt 2 x 65  0 105 21    0 106 82 2 x 0 106 91 0 108 01

   
195 x 50

  2    2 2 x 0 106 92 2
    0 104 52 x 0 105 82 0 104 72 T 104 72 x alebo x 0 107 11     0 106 06 
   Kryt 2 x 85  0 105 22    0 106 82 2 x 0 106 91 0 108 02

   
195 x 65

  2    2 2 x 0 106 92 2
    0 104 53 x 0 105 83 0 104 73 T 104 73 x alebo x 0 107 07 0 106 07 
   Kryt 2 x 85  0 105 22    0 106 82 2 x 0 106 91 0 108 02

   220 x 65  0 105 24     2 x 0 106 92 0 108 04
   Kryt 1 x 130 0 104 59 + 0 105 83 0 104 73 T 104 73 0 106 82 alebo + 0 107 08 0 106 07 
   + 1 x 65  0 105 21     2 x 0 106 91 0 108 01

 3  195 x 50   2 x 0 105 21  2 2 2 2 x 0 106 92 2 x 0 108 01   
   Kryt 2 x 65 0 104 52 + 0 105 82 x x x alebo + 0 107 11 0 106 50 
   + 1 x 40  1 x 0 105 20  0 104 72 T 104 72 0 106 82 0 106 91 0 108 00   

    195 x 65   2 x 0 105 21  2 2 2 2 x 0 106 92 2 x 0 108 01   
   Kryt 2 x 65 0 104 53 + 0 105 83 x x x alebo + 0 107 07 0 106 58 
   + 1 x 40  1x 0 105 20  0 104 73 T 104 73 0 106 82 2 x 0 106 91 0 108 00   

   
220 x 65

  3  2 2 3 2 x 0 106 92 3   
    0 104 59 x 0 105 83 x x x alebo x 0 107 08 0 106 58 
   Kryt 3 x 65  0 105 21  0 104 73 T 104 73 0 106 82 2 x 0 106 91 0 108 01   
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 UHLY ODBOČKY MONTÁŽNE RÁMIKY PRE PRÍSTROJE MOSAIC MONTÁŽNE RÁMIKY PRE VALENA A CÉLIANE

 Vonkajší Rohová Plochý „T“ odbočka „T“ odbočka 2-modulový 4-modulový 6-modulový 8-modulový 1 prístroj 2 prístroje  3 prístroje   4 prístroje
 variabilný odbočka uhol na kanál  na kanál
 uhol   š. 80 mm š. 105 mm
 60° – 120°      

  0 107 63
 0 106 22 + 0 107 67 0 107 35 — 0 109 52 0 109 54 0 109 56 0 109 58 — — — —
  0 106 02

  0 107 63
 0 106 22 + 0 107 85 0 107 35 0 107 36 0 109 92 0 109 94 0 109 96 0 109 98 0 109 13 0 109 23 0 109 33 0 109 43
  0 106 02

  0 107 64
 0 106 23 + 0 107 87 0 107 33 0 107 38 0 109 92 0 109 94 0 109 96 0 109 98 0 109 13 0 109 23 0 109 33 0 109 43
  0 106 03

  0 107 63
 0 106 22 + 0 107 89 0 107 35 0 107 36 — — — — 0 109 14 0 109 24 0 109 34 0 109 44
  0 106 02

  0 107 64
 0 106 23 + 0 107 90 0 107 33 0 107 38 — — — — 0 109 14 0 109 24 0 109 34 0 109 44
  0 106 03

  0 107 63
 0 106 22 + 0 107 92 0 107 35 0 107 36 —  — — — — — — —
  0 106 02

  0 107 64
 0 106 23 + 0 107 93 0 107 33 0 107 38 — — — — — — — —
  0 106 03

  0 107 63 
 0 106 35 + 0 107 89  0 107 35 0 107 36 0 109 52 0 109 54 0 109 56 0 109 58 — — — —
  0 106 06 

  0 107 64
 0 106 36 + 0 107 90 0 107 33 0 107 38 0 109 52 0 109 54 0 109 56 0 109 58 — — — —
  0 106 07

  0 107 63 
 0 106 35 + 0 107 92 0 107 35 0 107 36 0 109 92 0 109 94 0 109 96 0 109 98 0 109 13 0 109 23 0 109 33 0 109 43
  0 106 06 

  0 107 64
 0 106 36 + 0 107 93 0 107 33 0 107 38 0 109 92 0 109 94 0 109 96 0 109 98 0 109 13 0 109 23 0 109 33 0 109 43
  0 106 07

  0 107 64       
 0 106 36 + 0 107 96 0 107 33 0 107 38               
  0 106 07

  0 107 63     
 0 106 38 + 0 107 92 0 107 35 0 107 36         — — — —
  0 106 50   

  0 107 64       
 0 106 39 + 0 107 93 0 107 33 0 107 38         — — — —
  0 106 58   

  0 107 64   
 0 106 39 + 0 107 96 0 107 33 0 107 38 0 109 52 0 109 54 0 109 56 0 109 58 — — — —
  0 106 58   

Plochý uhol
„T“

odbočka
Vnútorný

uhol

Montážny 
rámik pre 
prístroje 
Mosaic

Vonkajší
uhol

kryt š. 65
0 109 52

kryt š. 130
0 109 14

kryt š. 65
0 109 52

kryt š. 65
0 109 52

kryt š. 65
0 109 54

kryt š. 130
0 109 24

kryt š. 65
0 109 54

kryt š. 65
0 109 54

kryt š. 65
0 109 56

kryt š. 130
0 109 34

kryt š. 65
0 109 56

kryt š. 65
0 109 56

kryt š. 65
0 109 58

kryt š. 130
0 109 44

kryt š. 65
0 109 58

kryt š. 65
0 109 58

Objednávacie čísla červené: nové výrobky
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inštalačný kanál DLP 80 x 50
profil a príslušenstvo kanála

 Bal. Obj. č. Odbočky

   „T“ odbočka
 1 0 107 35    Odbočenie na kanál 80 x 50 mm

   Rohová odbočka

 1 0 107 63     Umožňuje vytvoriť rohové odbočenie na 
  +   kanál 80 x 50 alebo 105 x 50 mm. Použitie
  0 106 02   s vnútorným uhlom, obj. č. 0 106 02.

   Príslušenstvo káblov

 50 0 106 82     Spona na uchytenie káblov pre kryt š. 65 mm

 100 0 308 81     Zaklapávací držiak pre káblové pásky šírky
max. 9 mm

   Ďalšie odbočky a príslušenstvo (str. 218)

80

50

0 106 02
Vnútorný

variabilný uhol

0 107 67
Plochý uhol

0 106 22
Vonkajší

variabilný uhol 0 107 35
„T“ odbočka

   (1) Počet metrov v balení

 Bal. Obj. č. DLP 80 x 50

   Kanál

  Biela Dodávaný bez krytu.
 20(1) 0 104 12 Dĺžka 2 m

   Ohybný kryt

 24(1) 0 105 21    Zaklapáva sa na kanál.
Vnútorné a vonkajšie uhly. 

      Šírka 65 mm, dĺžka 2 m.

   Vnútorná priehradka

 24(1) 0 105 82    Umožňuje vnútorné rozdelenie kanála. 
Dĺžka 2 m.

   Dištančná lišta

 24(1) 0 105 80    Umožňuje nadvihnutie kanála
inštalovaného pred kladením podlahovej 
krytiny.
Dĺžka 2 m, farba antracitová.

   Spojky

 20 0 106 92    Spojka kanála (samolepiaca spojka
sa inštaluje až po upevnení kanálov)

 20 0 106 91    Spojka kanála (spojka so západkami
sa inštaluje pri upevňovaní kanálov)

   Spojka krytu

 10 0 108 01  

   Príslušenstvo

   Vnútorný variabilný uhol 80° – 100°

 10 0 106 02    Uhol sa skladá z dvoch častí, do ktorých sa 
zaklapáva ohybný kryt.

   Vonkajší variabilný uhol 60° – 120°

 1 0 106 22    Uhol sa skladá z dvoch častí, do ktorých sa 
zaklapáva ohybný kryt.

   Plochý uhol

 10 0 107 67   Kolmé odbočenie

   Záslepka

 10 0 107 22    Na pravý alebo ľavý koniec

Maximálny prierez inštalačných kanálov (str. 220)
Výberová tabuľka (str. 200)
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inštalačný kanál DLP 80 x 50
montáž rámikov a prístrojov Mosaic 

inštalačný kanál DLP 80 x 50
príslušenstvo na montáž prístrojov

Montážny rámik 
Mosaic
2-modulový
obj. č. 0 109 52

Montážny rámik 
Mosaic 4-modulový 
obj. č. 0 109 54

Montážna
krabica Lexic
2-modulová 
obj. č. 0 109 25

 Inštalácia zásuviek Mosaic „špeciál DLP“

Dodávané s otvorenými skrutkami

2    Jednoduché a rýchle upevnenie vodičov – dostatok 
miesta aj s montážnou doskou

Krycí rámik zaklapneme na zásuvku

1    Zásuvka Mosaic „špeciál DLP“ (napr. obj. č. 0 773 32)

Na zásuvku upevníme montážnu dosku

+

Zásuvku je možné demontovať
pomocou blokovacích západiek

3    Zásuvka s montážnou doskou sa zaklapne priamo
na kanál

4    Po zaklapnutí ohybného krytu sa už len zaklapne
krycí rámik

 Bal. Obj. č. Montážne rámiky

   Montážne rámiky pre prístroje Mosaic

  Kryt š. 65 Rámiky sa montujú zaklapnutím.
 20 0 109 52  2-modulový

 20 0 109 54  4-modulový

 10 0 109 56  6-modulový

 10 0 109 58  8-modulový

 10 0 109 27   Izolačná krabica na 2-modulový 
rámik na prístroje z radu Mosaic 
Krabice možno navzájom spojiť rámikom 
a vytvoriť jeden až 8-modulový blok. 

   Montážne krabice pre modulové prístroje Lexic

 1 0 109 25  2-modulová

   Zásuvky Mosaic „Špeciál DLP“ (str. 219)

Objednávacie čísla červené: nové výrobky
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inštalačný kanál DLP 105 x 50
profil a príslušenstvo kanála

   (1) Počet metrov v balení

105

50

0 107 35
„T“ odbočka

0 106 02
Vnútorný

variabilný uhol

0 107 85
Plochý uhol

0 106 22
Vonkajší

variabilný uhol

 Bal. Obj. č. DLP 105 x 50

   Kanál

  Biela Dodávaný bez krytu.
 20(1) 0 104 22 Dĺžka 2 m

   Ohybný kryt

 20(1) 0 105 22   Zaklapáva sa na kanál.
Vnútorné a vonkajšie uhly. 

    Šírka 85 mm, dĺžka 2 m.

   Vnútorná priehradka

 24(1) 0 105 82   Umožňuje vnútorné rozdelenie kanála. 
Dĺžka 2 m.

   Dištančná lišta

 24(1) 0 105 80   Umožňuje nadvihnutie kanála inštalovaného 
pred kladením podlahovej krytiny.  
Dĺžka 2 m, farba antracitová.

   Spojky

 20 0 106 92   Spojka kanála (samolepiaca spojka
sa inštaluje až po upevnení kanálov)

 20 0 106 91   Spojka kanála (spojka so západkami
sa inštaluje pri upevňovaní kanálov)

   Spojka krytu

 10 0 108 02  

   Príslušenstvo

   Vnútorný variabilný uhol 80° – 100°

 10 0 106 02   Uhol sa skladá z dvoch častí, do ktorých sa 
zaklapáva ohybný kryt.

   Vonkajší variabilný uhol 60° – 120°

 1 0 106 22   Uhol sa skladá z dvoch častí, do ktorých sa 
zaklapáva ohybný kryt.

   Plochý uhol

 10 0 107 85  Kolmé odbočenie

   Záslepka

 20 0 107 02   Na pravý alebo ľavý koniec

 Bal. Obj. č. Odbočky

   „T“ odbočky

 1 0 107 35   Odbočenie na kanál 80 x 50 mm

 1 0 107 36   Odbočenie na kanál 105 x 50 mm

   Rohová odbočka

 1 0 107 63    Umožňuje vytvoriť rohové odbočenie na
  +   kanál 80 x 50 alebo 105 x 50 mm. 
  0 106 02   Použitie s vnútorným uhlom, obj. č. 0 106 02.

   Príslušenstvo káblov

 50 0 106 82     Spona na uchytenie káblov pre kryt š. 40, 65
a 85 mm

 100 0 308 81     Zaklapávací držiak pre káblové pásky šírky
max. 9 mm

   Ďalšie odbočky a príslušenstvo (str. 218)

Maximálny prierez inštalačných kanálov (str. 220)
Výberová tabuľka (str. 200)
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inštalačný kanál DLP 105 x 50
príslušenstvo na montáž prístrojov

Montážny rámik 
Mosaic
4-modulový
obj. č. 0 109 94

Montážny rámik pre
prístroje Valena/Céliane
obj. č. 0 109 13

inštalačný kanál DLP 105 x 50
montáž rámikov a prístrojov Mosaic

Montážna
krabica Lexic 
3-modulová 
obj. č. 
0 109 35

Dodávané s otvorenými skrutkami

 Inštalácia zásuviek Mosaic „špeciál DLP“

2    Jednoduché a rýchle upevnenie vodičov – dostatok 
miesta aj s montážnou doskou

Krycí rámik zaklapneme na zásuvku

1   Zásuvka Mosaic „špeciál DLP“ (napr. obj. č. 0 773 32)

Na zásuvku upevníme montážnu dosku

+

Zásuvku je možné demontovať
pomocou blokovacích západiek

3     Zásuvka s montážnou doskou sa zaklapne priamo
na kanál

4    Po zaklapnutí ohybného krytu sa už len zaklapne krycí 
rámik

 Bal. Obj. č. Montážne rámiky

   Montážne rámiky pre prístroje Mosaic

   Rámiky sa montujú zaklapnutím.
  Kryt š. 85 
 20 0 109 92  2-modulový

 20 0 109 94  4-modulový

 10 0 109 96  6-modulový

 10 0 109 98  8-modulový

 10 0 109 27   Izolačná krabica na 2-modulový 
rámik na prístroje z radu Mosaic 
Krabice možno navzájom spojiť rámikom 
a vytvoriť jeden až 8-modulový blok. 

   Montážne krabice pre modulové prístroje Lexic

 1 0 109 35  3-modulová

   Montážne rámiky pre prístroje Valena, Céliane

 10 0 109 13  1-miestny

 5 0 109 23  2-miestny

 5 0 109 33  3-miestny

 5 0 109 43  4-miestny

 10 0 109 17   Izolačná krabica pre 1-miestny rámik 
na prístroje z radu Valena, Céliane 
Krabice možno navzájom spojiť do jedného  
bloku pre rámiky od 2 do 4 prístrojov.

   Zásuvky Mosaic „Špeciál DLP“ (str. 219)

Objednávacie čísla červené: nové výrobky
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inštalačný kanál DLP 105 x 65
profil a príslušenstvo kanála

 Bal. Obj. č. Odbočky

   „T“ odbočky

 5 0 107 33   Odbočenie na kanál 80 x 50 mm

 1 0 107 38   Odbočenie na kanál 105 x 65 mm

   Rohová odbočka

 1 0 107 64   Umožňuje vytvoriť rohové odbočenie na
   +  kanál 80 x 50 alebo105 x 65 mm.
  0 106 03  Použitie s vnútorným
    uhlom, obj. č. 0 106 03.

   Príslušenstvo káblov

 50 0 106 82    Spona na uchytenie káblov pre kryt
š. 40, 65 a 85 mm

 100 0 308 81    Zaklapávací držiak pre káblové pásky
šírky max. 9 mm

   Ďalšie odbočky a príslušenstvo (str. 218)

105

65

0 107 38
„T” odbočka

0 106 03
Vnútorný

variabilný uhol 

0 107 87
Plochý uhol

0 106 23
Vonkajší

variabilný uhol

 Bal. Obj. č. DLP 105 x 65

   Kanál

  Biela Dodávaný bez krytu.
 16(1) 0 104 23 Dĺžka 2 m

   Ohybný kryt

 20(1) 0 105 22   Zaklapáva sa na kanál.
Vnútorné a vonkajšie uhly. 

    Šírka 85 mm, dĺžka 2 m.

   Vnútorná priehradka

 48(1) 0 105 83   Umožňuje vnútorné rozdelenie kanála. 
Dĺžka 2 m.

   Dištančná lišta

 24(1) 0 105 80   Umožňuje nadvihnutie kanála inštalovaného 
pred kladením podlahovej krytiny.
Dĺžka 2 m, farba antracitová.

   Spojky

 20 0 106 92   Spojka kanála (samolepiaca spojka
sa inštaluje až po upevnení kanálov)

 20 0 106 91   Spojka kanála (spojka so západkami
sa inštaluje pri upevňovaní kanálov)

   Spojka krytu

 10 0 108 02  

Príslušenstvo

   Vnútorný variabilný uhol 80° – 100°

 10 0 106 03   Uhol sa skladá z dvoch častí, do ktorých sa 
zaklapáva ohybný kryt.

   Vonkajší variabilný uhol 60° – 120°

 10 0 106 23   Uhol sa skladá z dvoch častí, do ktorých sa 
zaklapáva ohybný kryt.

   Plochý uhol

 10 0 107 87  Kolmé odbočenie

   Záslepka

 10 0 107 04   Na pravý alebo ľavý koniec

   (1) Počet metrov v balení

Maximálny prierez inštalačných kanálov (str. 220)
Výberová tabuľka (str. 200)
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inštalačný kanál DLP 105 x 65
montáž rámikov a prístrojov Mosaic

inštalačný kanál DLP 105 x 65
príslušenstvo na montáž prístrojov

Montážny rámik Mosaic 
4-modulový
obj. č. 0 109 96

Montážny rámik pre
prístroje Valena/Céliane
obj. č. 0 109 13

Montážna 
krabica Lexic 
3-modulová 
obj. č 
0 109 35

 Inštalácia zásuviek Mosaic „špeciál DLP“

Dodávané s otvorenými skrutkami

2    Jednoduché a rýchle upevnenie vodičov – dostatok 
miesta aj s montážnou doskou

Krycí rámik zaklapneme na zásuvku

1    Zásuvka Mosaic „špeciál DLP“ (napr. obj. č. 0 773 32)

Na zásuvku upevníme montážnu dosku

+

Zásuvku je možné demontovať 
pomocou blokovacích západiek

3   Zásuvka s montážnou doskou sa zaklapne priamo na 
kanál

4     Po zaklapnutí ohybného krytu sa už len zaklapne krycí 
rámik

 Bal. Obj. č. Montážne rámiky

   Montážne rámiky pre prístroje Mosaic
   Rámiky sa montujú zaklapnutím.
  Kryt š. 85 
 20 0 109 92  2-modulový

 20 0 109 94  4-modulový

 10 0 109 96  6-modulový

 10 0 109 98  8-modulový

 10 0 109 27   Izolačná krabica na 2-modulový 
rámik na prístroje z radu Mosaic 
Krabice možno navzájom spojiť rámikom 
a vytvoriť jeden až 8-modulový blok. 

   Montážne krabice pre modulové prístroje Lexic

 1 0 109 35  3-modulová

   Montážne rámiky pre prístroje Valena, Céliane

 10 0 109 13  1-miestny

 5 0 109 23  2-miestny

 5 0 109 33  3-miestny

 5 0 109 43  4-miestny

 10 0 109 17   Izolačná krabica pre 1-miestny rámik 
na prístroje z radu Valena, Céliane 
Krabice možno navzájom spojiť do jedného 
bloku pre rámiky od 2 do 4 prístrojov.

   Zásuvky Mosaic „Špeciál DLP“ (str. 219)

Objednávacie čísla červené: nové výrobky
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pour exemple : xxxxxxx
xxxxxxxx

inštalačný kanál DLP 150 x 50
profil a príslušenstvo kanála

 Bal. Obj. č. Príslušenstvo

   Vonkajší variabilný uhol 60° – 120° A
 1 0 106 22   Uhol sa skladá z dvoch 

častí, do ktorých sa zaklapáva ohybný kryt.

 1 0 106 35 Vonkajší variabilný uhol pre kanál rozdelený B
na dve oddelenia

     Uhol je variabilný od 60° do 120°, je určený 
pre kanál rozdelený na dve oddelenia.
Balenie obsahuje spojku priehradky.

   Plochý uhol

 5 0 107 89   Kolmé odbočenie

   Záslepka

 10 0 107 03   Na pravý alebo ľavý koniec

   Odbočky

   „T“ odbočky

 1 0 107 35  Odbočenie na kanál 80 x 50 mm

 1 0 107 36  Odbočenie na kanál 105 x 50 mm

   Rohová odbočka

 1 0 107 63   Umožňuje vytvoriť rohové odbočenie na kanál
  +  80 x 50 alebo 105 x 50 mm
  0 106 02    Použitie s vnútorným uhlom, obj. č. 0 106 02 

alebo 0 106 06. 

   Príslušenstvo káblov

 50 0 106 82    Spona na uchytenie káblov pre kryt š. 65 mm
 50 0 106 86    Spona na uchytenie káblov pre kryt š. 130,

180 mm
 100 0 308 81    Zaklapávací držiak pre káblové pásky šírky 

max. 9 mm

   Ďalšie odbočky a príslušenstvo (str. 218)

 Bal. Obj. č. DLP 150 x 50

   Kanál

  Biela Dodávaný bez krytu.
 10(1) 0 104 32 Dĺžka 2 m

   Ohybný kryt

   Zaklapáva sa na kanál, vnútorné a vonkajšie uhly.
Dĺžka 2 m.

 24(1) 0 105 21   Ohybný kryt š. 65 mm typ B  na rozdelený 
kanál 

 8(1) 0 105 24  Ohybný kryt š. 130 mm typ A  na celý kanál 
Priehradky

   Dĺžka 2 m.
 2(1) 0 104 72   Rozdeľovacia priehradka

Umožňuje kanál rozdeliť na dve oddelenia.

 24(1) 0 105 82   Vnútorná priehradka
Umožňuje vnútorné rozdelenie kanála.

 2(1) T 104 72    Rozdeľovacia priehradka s oceľovým
plechom
Umožňuje kanál rozdeliť na dve oddelenia.

   Dištančná lišta

 24(1) 0 105 80   Umožňuje nadvihnutie kanála inštalovaného 
pred kladením podlahovej krytiny.
Dĺžka 2 m, farba antracitová.

   Spojky

 20 0 106 92   Spojka kanála (samolepiaca spojka
sa inštaluje až po upevnení kanálov)

 20 0 106 91   Spojka kanála (spojka so západkami
sa inštaluje pri upevňovaní kanálov)

   Spojka krytu

 10 0 108 01  Pre kryt š. 65 mm
 10 0 108 04  Pre kryt š. 130 mm

   Príslušenstvo

   Vnútorný variabilný uhol 80° – 100° A

 10 0 106 02    Uhol sa skladá z dvoch častí, do ktorých sa 
zaklapáva ohybný kryt.

   Vnútorný variabilný uhol pre kanál rozdelený B
na dve oddelenia

 5 0 106 06    Uhol je variabilný od 80° do 100°, je určený 
pre kanál rozdelený na dve oddelenia.
Balenie obsahuje spojku priehradky.

150

50

1 oddelenie

A
2 oddelenia

B

0 107 36
„T“ odbočka

0 106 02
Vnútorný

variabilný uhol

0 107 89
Plochý uhol

0 106 35
Vonkajší

variabilný uhol

   (1) Počet metrov v balení

Maximálny prierez inštalačných kanálov (str. 220)
Výberová tabuľka (str. 200)
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 Bal. Obj. č. Montážne rámiky

    Montážne rámiky pre prístroje Mosaic 

   Rámiky sa montujú zaklapnutím.
  Kryt š. 65 
 20 0 109 52    2-modulový

 20 0 109 54    4-modulový

 10 0 109 56    6-modulový

 10 0 109 58    8-modulový

 10 0 109 27      Izolačná krabica na 2-modulový  
 rámik na prístroje z radu Mosaic  
 Krabice možno navzájom spojiť do
 jedného bloku pre rámiky
 do 8 modulov.

    Montážne rámiky pre prístroje Valena, 
Céliane

  Kryt š. 130
 5 0 109 14    1-miestny

 5 0 109 24    2-miestny

 1 0 109 34    3-miestny

 5 0 109 44    4-miestny

 10 0 109 17     Izolačná krabica pre 1-miestny  
rámik na prístroje z radu 
Valena, Céliane
Krabice možno navzájom spojiť 
do jedného bloku pre rámiky
od 2 do 4 prístrojov.

    Montážne krabice pre modulové prístroje 
Lexic

  Kryt š. 65 Kryt š. 85 
 1 0 109 25     2-modulová

 1  0 109 65    6-modulová

    Montážny rámik pre priemyselné zásuvky 
P17 Tempra

 1 0 109 00    Pre kryt š. 130 mm

   Zásuvky Mosaic „Špeciál DLP“ 
(str. 219)

inštalačný kanál DLP 150 x 50
rozdelenie kanála 

� 1 oddelenie

A

� 2 oddelenia

B
Kanál 1  x  0 104 32

Kryt 2  x  0 105 21 (2 kryty š. 65 mm)

Priehradka 1 x 0 104 72 (rozdeľovacia)

2 montážne rámiky Mosaic
4-modulové, obj. č. 0 109 54
pre kryt š. 65 mm

Montážny rámik pre prístroje
Valena/Céliane, obj. č. 0 109 14

Montážny rámik Mosaic
2-modulový, obj. č. 0 109 52 
pre kryt š. 65 mm

1    Vytvorenie oddelení kanála

Montážny rámik P17 Tempra
obj. č. 0 109 00 pre kryt š. 130 mm

Inštalačný kanál 
s 1 oddelením

B

Inštalačný kanál 
s 2 rovnako veľkými 
oddeleniami

A

Kanál 1  x  0 104 32

Kryt 1 x  0 105 24 (1 kryt š. 130 mm)

Priehradka -

inštalačný kanál DLP 150 x 50
príslušenstvo na montáž prístrojov

Objednávacie čísla červené: nové výrobky
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pour exemple : xxxxxxx
xxxxxxxx

inštalačný kanál DLP 150 x 65
profil a príslušenstvo kanála

 Bal. Obj. č. DLP 150 x 65

   Kanál

  Biela Dodávaný bez krytu.
 8(1) 0 104 33 Dĺžka 2 m

   Ohybný kryt

   Zaklapáva sa na kanál, vnútorné a vonkajšie uhly. 
Dĺžka 2 m.

 24(1) 0 105 21   Ohybný kryt š. 65 mm typ B  na rozdelený 
kanál 

 8(1) 0 105 24  Ohybný kryt š. 130 mm typ A  na celý kanál 

   Priehradky

   Dĺžka 2 m
 36(1) 0 104 73   Rozdeľovacia priehradka

Umožňuje kanál rozdeliť na dve oddelenia.

 48(1) 0 105 83   Vnútorná priehradka
Umožňuje vnútorné rozdelenie kanála.

 2(1) T 104 73   Rozdeľovacia priehradka s oceľovým plechom 
Umožňuje kanál rozdeliť na dve oddelenia.

   Dištančná lišta

 24(1) 0 105 80   Umožňuje nadvihnutie kanála inštalovaného 
pred kladením podlahovej krytiny.
Dĺžka 2 m, farba antracitová.

   Spojky kanála

 20 0 106 92   Spojka kanála (samolepiaca spojka
sa inštaluje až po upevnení kanálov)

 20 0 106 91   Spojka kanála (spojka so západkami
sa inštaluje pri upevňovaní kanálov)

   Spojky krytu

 10 0 108 01  Pre kryt š. 65 mm
 10 0 108 04  Pre kryt š. 130 mm

   Príslušenstvo

   Vnútorný variabilný uhol 80° – 100° A
 10 0 106 03   Uhol sa skladá z dvoch 

častí, do ktorých sa zaklapáva ohybný kryt.

   Vnútorný variabilný uhol pre kanál rozdelený B
na dve oddelenia

 1 0 106 07   Uhol je variabilný od 80° do 100°, je určený
pre kanál rozdelený na dve oddelenia.
Balenie obsahuje spojku priehradky.

150

65

 (1) Počet metrov v balení

1 oddelenie

A
2 oddelenia

B

0 107 38
„T“ odbočka

0 106 03
Vnútorný

variabilný uhol

0 107 90
Plochý uhol

0 106 36
Vonkajší

variabilný uhol 

 Bal. Obj. č. Príslušenstvo

   Vonkajší variabilný uhol 60°–120° A
 10 0 106 23   Uhol sa skladá z dvoch častí, do ktorých sa 

zaklapáva ohybný kryt.

 1 0 106 36 Vonkajší variabilný uhol pre kanál rozdelený B
na dve oddelenia

    Uhol je variabilný od 60° do 120°.
 Je určený pre kanál rozdelený na dve oddelenia. 
 Balenie obsahuje spojku priehradky.

   Plochý uhol

 1 0 107 90   Kolmé odbočenie

   Záslepka

 10 0 107 06   Na pravý alebo ľavý koniec

   Odbočky

   „T“ odbočky

 5 0 107 33   Odbočenie na kanál 80 x 50 mm

 1 0 107 38  Odbočenie na kanál 105 x 50 mm

   Rohová odbočka

 1 0 107 64   Umožňuje vytvoriť rohové odbočenie 
  +  na 80 x 50 alebo 105 x 50 mm. Použitie s vnú-
  0 106 03   torným uhlom, obj. č. 0 106 03 alebo 0 106 07

   Príslušenstvo káblov

 50 0 106 82    Spona na uchytenie káblov pre kryt š. 65 mm
 50 0 106 86   Spona na uchytenie káblov pre kryt š. 130 mm

 100 0 308 81    Zaklapávací držiak pre káblové pásky šírky 
max. 9 mm

   Ďalšie odbočky a príslušenstvo (str. 218)

Maximálny prierez inštalačných kanálov (str. 220)
Výberová tabuľka (str. 200)
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inštalačný kanál DLP 150 x 65
príslušenstvo na montáž prístrojov

inštalačný kanál DLP 150 x 65
rozdelenie kanála 

� 1 oddelenie

A
Kanál 1  x  0 104 33

Kryt 1 x  0 105 24 (1 kryt š. 130 mm)

Priehradka -

� 2 oddelenia

B
Kanál 1  x  0 104 33

Kryt 2  x  0 105 21 (2 kryty š. 65 mm)

Priehradka 1 x 0 104 73 (rozdeľovacia)

2 montážne rámiky Mosaic
4-modulové, obj. č. 0 109 54
pre kryt š. 65 mm

Montážny rámik pre prístroje
Valena/Céliane, obj. č. 0 109 14

Montážna krabica pre modulové 
prístroje Lexic, obj. č. 0 109 65
pre kryt š. 130mm

1    Vytvorenie oddelení kanála

 Bal. Obj. č. Montážne rámiky

    Montážne rámiky pre prístroje Mosaic 

   Rámiky sa montujú zaklapnutím.
  Kryt š. 65 
 20 0 109 52    2-modulový

 20 0 109 54    4-modulový

 10 0 109 56    6-modulový

 10 0 109 58    8-modulový

 10 0 109 27     Izolačná krabica na 2-modulový 
rámik na prístroje z radu Mosaic 
Krabice možno navzájom spojiť do
jedného bloku pre rámiky do
8 modulov.

    Montážne rámiky pre prístroje Valena, 
Céliane

  Kryt š. 130
 5 0 109 14    1-miestny

 5 0 109 24    2-miestny

 1 0 109 34    3-miestny

 5 0 109 44    4-miestny

 10 0 109 17     Izolačná krabica pre 1-miestny 
rámik na prístroje z radu 
Valena, Céliane
Krabice možno navzájom spojiť
do jedného bloku pre rámiky 
od 2 do 4 prístrojov.

    Montážne krabice pre modulové prístroje 
Lexic

  Kryt š. 65 Kryt š. 85 
 1 0 109 25     2-modulová

 1  0 109 65    6-modulová

    Montážny rámik pre priemyselné zásuvky 
P17 Tempra

 1 0 109 00    Pre kryt š. 130 mm

   Zásuvky Mosaic „Špeciál DLP“ 
(str. 219)

A
B

Inštalačný kanál
s 1 oddelením Inštalačný kanál

s 2 rovnako veľkými 
oddeleniami

Objednávacie čísla červené: nové výrobky
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 Bal. Obj. č. Príslušenstvo

   Vonkajší variabilný uhol 60° – 120°A 
 1 0 106 22   Uhol sa skladá z dvoch častí, do ktorých sa 

zaklapáva ohybný kryt.

   Vonkajší variabilný uhol pre kanál rozdelený na 
oddelenia

 1 0 106 35   2 oddelenia B
Uhol je variabilný od 60° do 120°.
Je určený pre kanál rozdelený na dve oddele-
nia. Balenie obsahuje spojku priehradky.

 1 0 106 38   3 oddelenia C
Uhol je variabilný od 60° do 120°.
Je určený pre kanál rozdelený na tri oddelenia. 
Balenie obsahuje spojku priehradky.

   Plochý uhol

 1 0 107 92   Kolmé odbočenie

   Záslepka
 5 0 107 11   Na pravý alebo ľavý koniec

   Odbočky

   „T“ odbočky

 1 0 107 35   Odbočenie na kanál 80 x 50 mm

 1 0 107 36  Odbočenie na kanál 105 x 50 mm

   Rohová odbočka

 1 0 107 63   Umožňuje vytvoriť rohové odbočenie na
  +  kanál 80 x 50 alebo 105 x 50 mm.
  0 106 02   Použitie s vnútorným uhlom, obj. č. 2. 

0 106 02, 0 106 06 alebo 0 106 50.

   Príslušenstvo káblov

 50 0 106 82    Spona na uchytenie káblov pre kryt š. 40, 65
a 85 mm

 50 0 106 86   Spona na uchytenie káblov pre kryt š. 130,
180 mm

 100 0 308 81    Zaklapávací držiak pre káblové pásky šírky 
max. 9 mm

   Ďalšie odbočky a príslušenstvo (str. 218)

pour exemple : xxxxxxx
xxxxxxxx

inštalačný kanál DLP 195 x 50
profil a príslušenstvo kanála

195

50

0 107 92
Plochý uhol

0 106 35
Vonkajší variabilný 

uhol

0 106 02
Vnútorný variabilný 

uhol

0 107 36
„T“ odbočka

1 oddelenie

A
2 oddelenia

B
3 oddelenia

C

0 107 63 + 0 106 02
„T“ odbočka

 Bal. Obj. č. DLP 195 x 50

   Kanál

  Biela Dodávaný bez krytu.
 8(1) 0 104 52 Dĺžka 2 m.
   Ohybný kryt
   Zaklapáva sa na kanál, vnútorné a vonkajšie uhly.

Dĺžka 2 m.
 2(1) 0 105 20    Ohybný kryt š. 40 mm typ C  na rozdelený

kanál
 24(1) 0 105 21    Ohybný kryt š. 65 mm typ C  na rozdelený

kanál
 20(1) 0 105 22    Ohybný kryt š. 85 mm typ B  na rozdelený

kanál 
 2(1) 0 105 26   Ohybný kryt š. 180 mm typ A  na celý kanál
   Priehradky
   Dĺžka 2 m.
 2(1) 0 104 72    Rozdeľovacia priehradka

Umožňuje kanál rozdeliť na dve oddelenia.

 24(1) 0 105 82    Vnútorná priehradka
Umožňuje vnútorné rozdelenie kanála.

 2(1) T 104 72     Rozdeľovacia priehradka s oceľovým plechom 
Umožňuje kanál rozdeliť na dve oddelenia.

   Dištančná lišta
 24(1) 0 105 80    Umožňuje nadvihnutie kanála inštalovaného 

pred kladením podlahovej krytiny.
Dĺžka 2 m, farba antracitová.

   Spojky kanála
 20 0 106 92    Spojka kanála (samolepiaca spojka

sa inštaluje až po upevnení kanálov)

 20 0 106 91    Spojka kanála (spojka so západkami
sa inštaluje pri upevňovaní kanálov)

   Spojky krytu
 10 0 108 00   Pre kryt š. 40 mm
 10 0 108 01   Pre kryt š. 65 mm
 10 0 108 02   Pre kryt š. 85 mm
 10 0 108 06   Pre kryt š. 180 mm

   Príslušenstvo

   Vnútorný variabilný uhol 80° – 100° A 
 10 0 106 02    Uhol sa skladá z dvoch častí, do ktorých sa 

zaklapáva ohybný kryt.

   Vnútorný variabilný uhol pre kanál rozdelený na 
oddelenia 

 5 0 106 06    2 oddelenia B
Uhol je variabilný od 80° do 100°. Je určený
pre kanál rozdelený na dve oddelenia krytmi
š. 85 mm. Balenie obsahuje spojku priehradky.

 5 0 106 50   3 oddelenia C
   Uhol je variabilný od 80° do 100°. Je určený

pre kanál rozdelený na tri oddelenia. Balenie 
obsahuje 2 spojky priehradky.

 (1) Počet metrov v balení

Maximálny prierez inštalačných kanálov (str. 220)
Výberová tabuľka (str. 200)
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inštalačný kanál DLP 195 x 50
príslušenstvo na montáž prístrojov

inštalačný kanál DLP 195 x 50
rozdelenie kanála 

B
CA

� 1 oddelenie

A
Kanál 1  x  0 104 52

Kryt 1 x  0 105 26 (1 kryt š. 180 mm)

Priehradka -

� 2 oddelenia

B
Kanál 1  x  0 104 52

Kryt 2  x  0 105 22 (2 kryty š. 85 mm)

Priehradka 1 x 0 104 72 (rozdeľovacia)

� 3 oddelenia

C
Kanál 1  x  0 104 52

Kryt
 1  x  0 105 20 (1 kryt š. 40 mm)

 2 x 0 105 21 (2 kryty š. 65 mm) 

Priehradka 2 x 0 104 72 (rozdeľovacia)

2 montážne rámiky Mosaic
4-modulové pre kryt š. 65 mm
obj. č. 0 109 54

Montážne rámiky pre prístroje Valena/Céliane
obj. č. 0 109 13 a obj. č. 0 109 23 1    Vytvorenie oddelení kanála

Inštalačný kanál 
s 1 oddelením

Inštalačný kanál
s 2 rovnako veľkými 
oddeleniami

Inštalačný kanál 
s 3 nerovnako 
veľkými 
oddeleniami

 Bal. Obj. č. Montážne rámiky

    Montážne rámiky pre prístroje Mosaic 

    Rámiky sa montujú zaklapnutím.
 1 0 109 10    1-modulový pre kryt  š. 40 mm
  Kryt š. 65 Kryt š. 85 
 20 0 109 52 0 109 92   2-modulový

 20 0 109 54 0 109 94   4-modulový

 10 0 109 56 0 109 96   6-modulový

 10 0 109 58 0 109 98   8-modulový

 10 0 109 27     Izolačná krabica na 2-modulový 
rámik na prístroje z radu Mosaic 
Krabice možno navzájom spojiť do
jedného bloku pre rámiky do 8 
modulov.

    Montážne rámiky pre prístroje Valena, 
Céliane

  Kryt š. 85
 10 0 109 13    1-miestny

 5 0 109 23    2-miestny

 5 0 109 33    3-miestny

 5 0 109 43    4-miestny

 10 0 109 17     Izolačná krabica pre 1-miestny 
rámik na prístroje z radu Valena, 
Céliane 

       Krabice možno navzájom spojiť do  
jedného bloku pre rámiky od 2 do  
4 prístrojov.

    Montážne krabice pre modulové prístroje 
Lexic

  Kryt š. 65 Kryt š. 85 
 1 0 109 25    2-modulová
 
 1  0 109 35   3-modulová

   Zásuvky Mosaic „Špeciál DLP“ 
(str. 219)

Objednávacie čísla červené: nové výrobky
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pour exemple : xxxxxxx
xxxxxxxx

inštalačný kanál DLP 195 x 65
profil a príslušenstvo kanála

 (1) Počet metrov v balení

0 107 93
Plochý uhol

0 106 36
Vonkajší variabilný 

uhol

0 106 03
Vnútorný variabilný 

uhol

0 107 64 + 0 106 58
„T“ odbočka

0 107 38
„T“ odbočka

1 oddelenie

A
2 oddelenia

B
3 oddelenia

C

195

65

 Bal. Obj. č. DLP 195 x 65

   Kanál

  Biela Dodávaný bez krytu.
 8(1) 0 104 53 Dĺžka 2 m
   Ohybný kryt
   Zaklapáva sa na kanál, vnútorné a vonkajšie uhly.

Dĺžka 2 m.
 2(1) 0 105 20   Ohybný kryt š. 40 mm typ C  na rozdelený 

kanál
 24(1) 0 105 21   Ohybný kryt š. 65 mm typ C  na rozdelený 

kanál
 20(1) 0 105 22  Ohybný kryt š. 85 mm typ B  na rozdelený  

 kanál 
 2(1) 0 105 26  Ohybný kryt š. 180 mm typ A  na celý kanál
   Priehradky
   Dĺžka 2 m.
 36(1) 0 104 73   Rozdeľovacia priehradka

Umožňuje kanál rozdeliť na dve oddelenia.

 48(1) 0 105 83   Vnútorná priehradka
Umožňuje vnútorné rozdelenie kanála.

 2(1) T 104 73   Rozdeľovacia priehradka s oceľovým plechom 
Umožňuje kanál rozdeliť na dve oddelenia.

   Dištančná lišta
 24(1) 0 105 80   Umožňuje nadvihnutie kanála inštalovaného 

pred kladením podlahovej krytiny.
Dĺžka 2 m, farba antracitová.

   Spojky kanála
 20 0 106 92   Spojka kanála (samolepiaca spojka

sa inštaluje až po upevnení kanálov)

 20 0 106 91   Spojka kanála (spojka so západkami
sa inštaluje pri upevňovaní kanálov)

   Spojky krytu
 10 0 108 00  Pre kryt š. 40 mm
 10 0 108 01  Pre kryt š. 65 mm
 10 0 108 02  Pre kryt š. 85 mm
 10 0 108 06  Pre kryt š. 180 mm

   Príslušenstvo

   Vnútorný variabilný uhol 80° – 100° A
 10 0 106 03   Uhol sa skladá z dvoch 

častí, do ktorých sa zaklapáva ohybný kryt.

   Vnútorný variabilný uhol pre kanál rozdelený na 
oddelenia 

 1 0 106 07   2 oddelenia B
Uhol je variabilný od 80° do 100°, je určený pre 
kanál rozdelený na dve oddelenia krytmi š. 85 
mm. Balenie obsahuje spojku priehradky.

 1 0 106 58   3 oddelenia C
Uhol je variabilný od 80° do 100°, je určený 
pre kanál rozdelený na tri oddelenia. Balenie 
obsahuje 2 spojky priehradky.

 Bal. Obj. č. Príslušenstvo

   Vonkajší variabilný uhol 60° – 120° A
 10 0 106 23   Uhol sa skladá z dvoch častí, do ktorých sa 

zaklapáva ohybný kryt.

   Vonkajší variabilný uhol pre kanál rozdelený na 
oddelenia

 1 0 106 36   2 oddelenia B
Uhol je variabilný od 60° do 120°.
Je určený pre kanál rozdelený na dve 
oddelenia. Balenie obsahuje spojku priehradky.

 1 0 106 39   3 oddelenia C
Uhol je variabilný od 60° do 120°.
Je určený pre kanál rozdelený na tri oddelenia. 
Balenie obsahuje spojku priehradky.

   Plochý uhol

 1 0 107 93   Kolmé odbočenie

   Záslepka
 5 0 107 07   Na pravý alebo ľavý koniec

   Odbočky

   „T“ odbočky

 5 0 107 33   Odbočenie na kanál 80 x 50 mm

 1 0 107 38  Odbočenie na kanál 105 x 50 mm

   Rohová odbočka

 1 0 107 64   Umožňuje vytvoriť rohové odbočenie 
  +  na kanál 80 x 50 alebo 105 x 50 mm. 
  0 106 03  Použitie s vnútorným uhlom, obj. č. 0 106 03, 

 0 106 07 alebo 0 106 58.

   Príslušenstvo káblov

 50 0 106 82    Spona na uchytenie káblov pre kryt š. 40, 65
a 85 mm

 50 0 106 86   Spona na uchytenie káblov pre kryt š. 130,
180 mm

 100 0 308 81    Zaklapávací držiak pre káblové pásky šírky 
max. 9 mm

   Ďalšie odbočky (str. 218)

   Príslušenstvo pre vedenie dátových káblov
(str. 218) 

Maximálny prierez inštalačných kanálov (str. 220)
Výberová tabuľka (str. 200)
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inštalačný kanál DLP 195 x 65
príslušenstvo na montáž prístrojov

inštalačný kanál DLP 195 x 65
rozdelenie kanála 

A

Inštalačný kanál
s 1 oddelením

� 1 oddelenie

A
Kanál 1  x  0 104 53

Kryt 1 x  0 105 26 (1 kryt š. 180 mm)

Priehradka -

� 2 oddelenia

B
Kanál 1  x  0 104 53

Kryt 2  x  0 105 22 (2 kryty š. 85 mm)

Priehradka 1 x 0 104 73 (rozdeľovacia)

B

Inštalačný kanál 
s 2 rovnako veľkými 
oddeleniami

� 3 oddelenia

C
Kanál 1  x  0 104 53

Kryt
 1  x  0 105 20 (1 kryt š. 40 mm)

 2 x 0 105 21 (2 kryty š. 65 mm) 

Priehradka 2 x 0 104 73 (rozdeľovacia)

C

Inštalačný kanál 
s 3 nerovnako 
veľkými 
oddeleniami

2 montážne rámiky Mosaic 4-modulové
obj. č. 0 109 54 pre kryt š. 65 mm

Montážne rámiky pre prístroje Valena/Céliane
obj. č. 0 109 13 a obj. č. 0 109 23 1    Vytvorenie oddelení kanála

 Bal. Obj. č. Montážne rámiky

    Montážne rámiky pre prístroje Mosaic 

    Rámiky sa montujú zaklapnutím.
 5 0 109 10    1-modulový pre kryt š. 40 mm
  Kryt š. 65 Kryt š. 85 
 20 0 109 52 0 109 92    2-modulový

 20 0 109 54 0 109 94    4-modulový

 10 0 109 56 0 109 96    6-modulový

 10 0 109 58 0 109 98    8-modulový

 10 0 109 27     Izolačná krabica na 2-modulový 
rámik na prístroje z radu Mosaic 
Krabice možno navzájom spojiť do
jedného bloku pre rámiky do 8 
modulov.

    Montážne rámiky pre prístroje Valena, 
Céliane

  Kryt š. 85
 10 0 109 13    1-miestny

 5 0 109 23    2-miestny

 5 0 109 33    3-miestny

 5 0 109 43    4-miestny

 10 0 109 17     Izolačná krabica pre 1-miestny 
rámik na prístroje z radu Valena, 
Céliane
Krabice možno navzájom spojiť
do jedného bloku pre rámiky 
od 2 do 4 prístrojov.

    Montážne krabice pre modulové prístroje 
Lexic

  Kryt š. 65 Kryt š. 85 
 1 0 109 25     2-modulová

 1  0 109 35    3-modulová

    Zásuvky Mosaic „Špeciál DLP“ 
(str. 219)

Objednávacie čísla červené: nové výrobky
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pour exemple : xxxxxxx
xxxxxxxx

inštalačný kanál DLP 220 x 65
profil a príslušenstvo kanála

 Bal. Obj. č. DLP 220 x 65

   Kanál

  Biela Dodávaný bez krytu.
 8(1) 0 104 59 Dĺžka 2 m
   Ohybný kryt
    Zaklapáva sa na kanál, vnútorné a vonkajšie uhly. 

Dĺžka 2 m.
 24(1) 0 105 21    Ohybný kryt š. 65 mm typ A  a B

pre rozdelený kanál
 8(1) 0 105 24   Ohybný kryt š. 130 mm typ A  na celý kanál

   Priehradky

   Dĺžka 2 m.
 36(1) 0 104 73    Rozdeľovacia priehradka

Umožňuje kanál rozdeliť na dve oddelenia.

 48(1) 0 105 83    Vnútorná priehradka
Umožňuje vnútorné rozdelenie kanála.

 2(1) T 104 73    Rozdeľovacia priehradka s oceľovým plechom 
Umožňuje kanál rozdeliť na dve oddelenia.

   Dištančná lišta

 24(1) 0 105 80    Umožňuje nadvihnutie kanála inštalovaného 
pred kladením podlahovej krytiny.
Dĺžka 2 m, farba antracitová.

   Spojky kanála

 20 0 106 92    Spojka kanála (samolepiaca spojka 
sa inštaluje až po upevnení kanálov)

 20 0 106 91    Spojka kanála (spojka so západkami
sa inštaluje pri upevňovaní kanálov)

   Spojky krytu

 10 0 108 01   Pre kryt š. 65 mm
 10 0 108 04   Pre kryt š. 130 mm

   Vnútorný variabilný uhol pre kanál rozdelený
na oddelenia  80° – 100°

 1 0 106 07     2 oddelenia A
Uhol je variabilný od 80° do 100°, je určený 
pre kanál rozdelený na dve oddelenia krytmi š. 
85 mm. Balenie obsahuje spojku priehradky.

 1 0 106 58    3 oddelenia B
Uhol je variabilný od 80° do 100°, je určený 
pre kanál rozdelený na tri oddelenia. Balenie 
obsahuje 2 spojky priehradky.

220

65

 (1) Počet metrov v balení

 Bal. Obj. č. DLP 220 x 65 (pokračovanie)

   Vonkajší variabilný uhol pre kanál rozdelený
na oddelenia 60° – 120°

 1 0 106 36    2 oddelenia A
Uhol je variabilný od 60° do 120°, je určený 
pre kanál rozdelený na dve oddelenia. Balenie 
obsahuje spojku priehradky.

 1 0 106 39    3 oddelenia B
Uhol je variabilný od 60° do 120°, je určený 
pre kanál rozdelený na tri oddelenia. Balenie 
obsahuje spojku priehradky.

   Plochý uhol

 1 0 107 96    Kolmé odbočenie

   Záslepka

 5 0 107 08    Na pravý alebo ľavý koniec

   Odbočky

   „T“ odbočky

 5 0 107 33    Odbočenie na kanál 80 x 50 mm

 1 0 107 38   Odbočenie na kanál 105 x 50 mm

   Rohová odbočka

 1 0 107 64    Umožňuje vytvoriť rohové odbočenie 
  +   na kanál 80 x 50 alebo 105 x 50 mm.
  0 106 07    Použitie s vnútorným uhlom, obj. č. 0 106 07 

alebo 0 106 58.

   Príslušenstvo káblov

 50 0 106 82     Spona na uchytenie káblov pre kryt š. 65 mm
 50 0 106 86    Spona na uchytenie káblov pre kryt š. 130

a 180 mm
 100 0 308 81     Zaklapávací držiak na káblové pásky šírky 

max. 9 mm

   Ďalšie odbočky (str. 218)

   Príslušenstvo pre vedenie dátových káblov 
(str. 218) 

2 oddelenia

A
3 oddelenia

B

0 107 38
„T“ odbočka

0 106 39
Vonkajší

variabilný uhol

0 106 07
Vnútorný

variabilný uhol

0 107 96
Plochý uhol

Maximálny prierez inštalačných kanálov (str. 220)
Výberová tabuľka (str. 200)

Velky katalog 2011.indb   216Velky katalog 2011.indb   216 7/4/12   11:46 AM7/4/12   11:46 AM



217

inštalačný kanál DLP 220 x 65
príslušenstvo na montáž prístrojov

inštalačný kanál DLP 220 x 65
rozdelenie kanála

 Bal. Obj. č. Montážne rámiky

   Montážne rámiky pre prístroje Mosaic 
   Rámiky sa montujú zaklapnutím.
  Kryt š. 65 
 20 0 109 52  2-modulový

 20 0 109 54  4-modulový

 10 0 109 56  6-modulový

 10 0 109 58  8-modulový

 10 0 109 27   Izolačná krabica na 2-modulový rámik
na prístroje z radu Mosaic
Krabice možno navzájom spojiť do
jedného bloku pre rámiky do 8 modulov.

   Montážne rámiky pre prístroje Valena, Céliane

  Kryt š. 130 
 5 0 109 14  1-miestny

 5 0 109 24  2-miestny

 1 0 109 34  3-miestny

 5 0 109 44  4-miestny

 10 0 109 17   Izolačná krabica pre 1-miestny rámik na 
prístroje z radu Valena, Céliane
Krabice možno navzájom spojiť do
jedného bloku pre rámiky od 2 do
4 prístrojov.

   Montážne krabice pre modulové prístroje Lexic

 1 0 109 25  2-modulová pre kryt š. 65 mm

 1 0 109 65  6-modulová pre kryt š. 130 mm

    Montážny rámik pre priemyselné zásuvky
P17 Tempra

 1 0 109 00  Pre kryt š. 130 mm

   Zásuvky Mosaic „Špeciál DLP“ (str. 219)

B

Inštalačný kanál
s 3 rovnako veľkými 
oddeleniami

� 3 oddelenia

B
Kanál 1  x  0 104 59

Kryt 3 x  0 105 21 (3 kryty š. 65 mm)

Priehradka 2 x 0 104 73 (rozdeľovacia)

A

Inštalačný kanál
s 2 nerovnako
veľkými oddeleniami

� 2 oddelenia

A

Kanál 1  x  0 104 59

Kryt
 1  x  0 105 24 (1 kryt š. 130 mm)

 1 x 0 105 21 (1 kryt š. 65 mm)

Priehradka 1 x 0 104 73 (rozdeľovacia)

3 montážne rámiky Mosaic 4-modulové
obj. č. 0 109 54 pre kryt š. 65 mm

Montážny rámik pre prístroje Valena/Céliane,
obj. č. 0 109 34 pre kryt. š. 130 mm

Montážny rámik pre P17 Tempra 
obj. č. 0 109 00 pre kryt š. 130 mm

Montážna krabica
Lexic 6-modulová
obj. č. 0 109 65 
pre kryt š. 130 mm 

Montážny rámik
Mosaic 2-modulový
obj. č. 0 109 52
pre kryt š. 65 mm

1   Vytvorenie oddelení kanála

Objednávacie čísla červené: nové výrobky
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 Bal. Obj. č. Odbočka na lišty DLPlus k svietidlám

    Umožňuje vytvorenie odbočky na inštalačné 
lišty DLPlus pre rozmery 20/32 x 12,5 mm.

 5 0 107 71    Pre kryt š. 65 mm
 5 0 107 72    Pre kryt š. 85 mm
 5 0 107 74    Pre kryt š. 130 mm

   Odbočka na prechodovú lištu

    Umožňuje vytvorenie odbočky
na prechodovú lištu.

 5 | 1 0 107 71 + 0 106 90    Pre kryt š. 65 mm
 5 | 1 0 107 72 + 0 106 90    Pre kryt š. 85 mm
 5 | 1 0 107 74 + 0 106 90    Pre kryt š. 130 mm

   Koncový diel na prechod steny

 5 0 106 98    Koncový diel 
       pre kanály šírky 80, 105 a 150 mm
 1 0 106 99    Koncový diel
       pre kanály šírky 195 a 220 mm 

    Príslušenstvo pre automatické
prepojovacie svorky Nylbloc

 10 0 343 98 Držiak, ktorý umožňuje upevniť 3 svorky 
Nylbloc priamo vnútri kanála.

inštalačné kanály DLP
príslušenstvo VDI, uhly, odbočky, ukončovacie príslušenstvo

0 107 80
Príslušenstvo VDI 
pre vnútorný uhol 

0 107 71 + 0 106 90
Odbočka na prechodové lišty

0 107 71/72/74
Odbočka na DLPlus

 Bal. Obj. č. Príslušenstvo VDI 

   Príslušenstvo umožňuje vedenie dátových káblov
v kanáloch pri dodržaní normy EN 50 173, hlavne 
požiadaviek týkajúcich sa minimálneho polomeru 
zahnutia. Rad príslušenstva pre dátové káble je 
kompletný. Jednotlivé komponenty je možné upevniť
na všetky rozmery inštalačných kanálov DLP (80 x 50,
50/65 x 105/150/195, 65 x 220).

 1 0 107 80  Príslušenstvo VDI pre vnútorný uhol

 1 0 107 81  Príslušenstvo VDI pre vonkajší uhol

 1 0 107 82  Príslušenstvo VDI pre plochý uhol

 1 0 107 83  Príslušenstvo VDI pre „T“ odbočku

Pozn.: príslušenstvo VDI je možné použiť iba pri 
oddeleniach min. šírky 65 mm.

   Ďalšie „T“ odbočky

   „T“ odbočka pre odbočenie na kanáli 150, 
195 x 50 mm

 10 0 107 32   Umožňuje kolmé odbočenie so zmenou
profilu kanála.
Pre odbočenie na kanál 150, 195 x 50 mm 
je nutné objednať 2 x obj. č. 0 107 32. Postup 
inštalácie – str. 219.

   „T“ odbočka pre odbočenie na kanáli 150, 195, 
220x65 mm

 5 0 107 33   Pre odbočenie na kanáli 150,195 x 65 mm 
je nutné objednať 2 x obj. č. 0 107 33. 
Pre odbočenie na kanál 220 x 65 mm je 
nutné objednať 3 x obj. č. 0 107 33.
Postup inštalácie – str. 219.

   Odbočka na lišty DLP

 5 0 107 61   Odbočka na lišty DLP 3D
50 x 50 a 80 x 80 mm

0 107 61
Odbočka na lišty
DLP 3D

0 106 98/99
Koncový diel na prechod steny

Velky katalog 2011.indb   218Velky katalog 2011.indb   218 7/4/12   11:46 AM7/4/12   11:46 AM



219

inštalačné kanály DLP
princíp inštalácie

� Odbočka „T“

Vytvorenie „T“ odbočky

Na vytvorenie „T“ odbočky pre inštalačný kanál šírky 150 a 195 mm je 
nutné použiť 2 ks „T“ odbočky a pri šírke 220 mm 3 ks odbočky „T“. 
Inštalačný návod je priložený ku každému výrobku.

Vytvorenie „T“ odbočky káblového rozvodu uloženého v spodnom
oddelení kanála

Po vytvorení „T“ odbočky vložte medzi dve rozdeľovacie priehradky
spojku priehradky pre „T“ odbočku (obj. č. 0 107 42 pri hĺbke kanála
50 mm alebo 0 107 43 pri hĺbke kanála 65 mm).

viacnásobné zásuvky
Mosaic DLP špeciál

0 773 03

 Bal.  Obj. č.  Viacnásobné zásuvky – DLP

    Zásuvky Mosaic™ s obojstranným pripojením 
sa dajú jednoducho zaklapnúť do profilu 
inštalačného kanála DLP pomocou montážnej 
dosky a krycieho rámika. Intuitívne odpojenie 
bez nutnosti odstránenia montážneho rámika.
Zapojenie zboku.

    Automatické svorky   

 10 0 773 01 0 773 21 2P+T, 2 moduly

 10 0 773 02 0 773 22 2 x 2P+T, 4 moduly

 1 0 773 03 0 773 23 3 x 2P+T, 6 modulov

 1 0 773 04 0 773 24 4 x 2P+T, 8 modulov

   Hliník
 10  0 792 22 2 x 2P+T, 4 moduly

 10  0 792 23 3 x 2P+T, 6 modulov

     Skrutkové

 10 0 773 31 0 773 41 2P+T, 2 moduly

 10 0 773 32 0 773 42 2 x 2P+T, 4 moduly

 1 0 773 33 0 773 43 3 x 2P+T, 6 modulov

 1 0 773 34 0 773 44 4 x 2P+T, 8 modulov

N

N

Nezámenné
červené

Biela

Nezámenné
červené

Biela
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kapacita inštalačných kanálov DLP

1  Prierez káblov v závislosti od počtu vodičov (mm2)

2  Kapacita inštalačných kanálov pri použití prístrojov Mosaic

Izolačný odpor:
rad inštalačných kanálov DLP spolu s príslušenstvom má izolačný odpor 5 M�.

3  Kapacita inštalačných kanálov bez prístrojov

 Kábel

 
Prierez 

 1 vodič 2 vodiče 3 vodiče 4 vodiče 5 vodičov

 vodiča 
 Užitočný Max.  Užitočný Max. Užitočný Max. Užitočný Max. Užitočný Max.

  prierez Ø prierez Ø prierez Ø prierez Ø prierez Ø
 (mm2) (mm2) (mm) (mm2) (mm) (mm2) (mm) (mm2) (mm) (mm2) (mm)

 1,5 44 6,6 111 10,5 121 11,0 144 12,0 169 13,0

 2,5 49 7,0 133 11,5 157 12,5 169 13,0 211 14,5

 4 58 7,6 169 13,0 183 13,5 211 14,5 256 16,0

 6 68 8,2 196 14,0 225 15,0 256 16,0 307 17,5

 10 85 9,2 256 16,0 289 17,0 343 18,5 400 20,0

 16 111 10,5 43 18,5 381 19,5 441 21,0 529 23,0

 25 157 12,5 484 22,0 553 23,5 651 25,5 784 28,0

 35 183 13,5 601 24,5 676 26,0 813 28,5 993 31,5

 50 225 15,0   841 29,0 1 057 32,5

Priestor, ktorý zaberá zásuvka Mosaic (mm2)

 Kryt šírky 65 mm 1 550

 Kryt šírky 85 mm 2 030

Priestor, ktorý zaberá zásuvka Valena (mm2)

 Kryt šírky 85 mm 2 660

 Kryt šírky 130 mm 4 080

 Rozmery kanála (mm) 1 oddelenie 2 oddelenia(1) 3 oddelenia(1) 4 oddelenia(1)

  80 x 50 3 340
 Kapacita(2) kryt 65
 105 x 50 4 360 
 Kapacita(2) kryt 85 
 105 x 65 5 800 
 Kapacita(2) kryt 85 
 150 x 50 6 440 2 x 2 930 
 Kapacita(2) kryt 130 kryty 2 x 65 
 150 x 65 8 540 2 x 3 960 
 Kapacita(2) kryt 130 kryty 2 x 65 
 195 x 50 8 460 2 x 3 940 2 930 + 1 440 + 2 930 
 Kapacita(2) kryt 180 kryty 2 x 85 kryty 65 + 40 + 65 

 195 x 65 11 240 2 x 5 310 3 960 + 2 000(3) + 3 960
 Kapacita(2) kryt 180 kryty 2 x 85 kryty 65 + 40 + 65 
 220 x 65  8 010 + 3 960 2 x 3 960 + 3 430(3)

 Kapacita(2)  kryty 130 + 65 kryty 3 x 65

(1)  S rozdeľovacou priehradkou, obj. č. 0 104 72 pri hĺbke 
50 mm, obj. č. 0 104 73 pri hĺbke 65 mm

(2) Inštalačný kanál bez prístrojov
(3) Kapacita oddelenia umiestneného v strede kanála

 
Počet oddelení

  Max. prierez (mm2)  

Rozmery kanála

  1 oddelenie 2 oddelenia 3 oddelenia (mm)

  1 790   80 x 50

  2 330   105 x 50

  3 770   105 x 65

  1 380 1 380  150 x 50, kryty 2 x 65

  2 410 2 410  150 x 65, kryty 2 x 65

  1 910 1 910  195 x 50, kryty 2 x 85

  3 280 3 280   195 x 65, kryty 2 x 85

  8 010 3 960   220 x 65, kryty 130 a 65

  

2 410 2 410 1 560  195 x 65, kryty 2 x 65 a 40

  

2 410 2 410 2 410  220 x 65, kryty 3 x 65

A – popis použitých káblov
• 2 káble 3 x 1,5 mm2,
• 4 káble 4 x 2,5 mm2,
• 2 káble 4 x 4 mm2.
B – výpočet kumulovaných prierezov káblov – použite tabuľku 1  

* koeficient naplnenia: K = 1,1
 Praktický prierez  = 1 340 x K = 1 340 x 1,1 = 1 474 mm2

C – výber inštalačného kanála – použite tabuľku 2  alebo 3

 Teoretický   Praktický
 prierez (mm2)         prierez (mm2)

 2 káble 3 x 1,5 mm2 2 x 121 =  242 
 4 káble 4 x 2,5 mm2  4 x 169 =  676 
 2 káble 4 x 4 mm2 2 x 211 =  422 
 SPOLU   1 340 1 474*

Príklad výberu vhodného inštalačného kanála
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Legrand, dlhoročný špecialista na riešenia pre zdravotníctvo, 
ponúka vylepšené funkcie s pridanou hodnotou

 OBJAVTE NAŠE RIEŠENIA
• Komplexné, flexibilné a inovatívne riešenia
• Dokonalá integrácia, rýchla montáž a energetická efektívnosť
• Prístroje sa prispôsobia každému interiéru tak, aby poskytovali pohodlie pre užívateľa a zamestnancov
• Riešenia vyrobené na mieru prinášajú dokonalú implementáciu s vaším projektom

 VIAC INFORMÁCIÍ
Získajte viac informácií na našich webových stránkach alebo nás kontaktujte

Riešenia pre 
zdravotníctvo

 Signalizaãný systém Sestra-Pacient 
v antibakteriálnom prevedení str. 192

 Antibakteriálne kanály DLP – kontaktujte Legrand Antibakteriálne prístroje MosaicTM str. 190

NOVINKANOVINKA

  www.legrand.sk   E-katalóg
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PROFILY 

Profil Kryt
Vnútorná 

prepážka(1)
Oddeľovacia 
prepážka(2)

Počet oddelení
Šírka 
krytu 
(mm)

Rozmer 
(mm)

85

105 x 50 0 111 00 0 111 11 0 111 08 -

85

105 x 65 0 111 01 0 111 11 0 111 09 -

65 65

150 x 50 0 111 02
2 x

0 111 10 0 111 08 0 111 06

65 65

150 x 65 0 111 03
2 x

0 111 10 0 111 09 0 111 07

85 85

195 x 50 0 111 04
2 x

0 111 11 0 111 08 0 111 06

85 85

195 x 65 0 111 05
2 x

0 111 11 0 111 09 0 111 07

hliníkové inštalačné kanály DLP
výberová tabuľka inštalačných kanálov a príslušenstva

 Perfektný moderný vzhºad 
hliníkových kanálov DLP

 Ideálna a rýchla inštalácia 
prístrojov Mosaic

 Variabilné uhly teraz aj 
z hliníka

 MožnosÈ inštalácie aj prístrojov 
Valena, Céliane

•  Možnosť inštalácie prístrojov Mosaic, Valena, Céliane
•  Nezávislé oddelenia – ideálne riešenie pre silové 

a dátové inštalácie v jednej lište

 E-katalóg

Kanály z moderného materiálu najvyššej 
kvality s čistým a atraktívnym povrchom, ktoré 
ponúkajú rovnakú rýchlosť a jednoduchosť 
inštalácie ako DLP kanály z PVC

Kanály z moderného materiálu najvyyššššššejjej 
kvality s čistým a atraktívnym povrchom, kktotot rérér  
ponúkajú rovnakú rýchlosť a jednoduchosť 
inštalácie ako DLP kanály z PVC

Moderný
vzhľad repre-
zentatívnych 
priestorov

 OBJAVTE NAŠE VÝHODY

 www.legrandforum.sk

 VIAC INFORMÁCIÍ

Velky katalog 2011.indb   222Velky katalog 2011.indb   222 7/4/12   11:46 AM7/4/12   11:46 AM



223

PRÍSLUŠENSTVO RÁMČEKY PRE PRÍSTROJE

Program Mosaic™

Koncový diel Plochý roh Vonkajší roh Vnútorný roh

„T“ odbočka 
na lištu 
105 x 50

Spojka 
profilu(1)

Spojka 
krytu

2 
moduly

4 
moduly

6 
modulov

8 
modulov

0 111 58 0 112 43 0 112 32 0 112 21 0 112 51
2 x 0 111 66(1)

alebo
2 x 0 111 92

0 111 63 0 112 12 0 112 14 0 112 16 0 112 18

0 111 59 0 112 44 0 112 33 0 112 22 0 112 53
2 x 0 111 66(1)

alebo
2 x 0 111 92

0 111 63 0 112 12 0 112 14 0 112 16 0 112 18

0 111 60 0 112 45 0 112 38 0 112 27 0 112 51
2 x 0 111 66(1)

alebo
2 x 0 111 92

2 x 0 111 62 0 112 02 0 112 04 0 112 06 0 112 08

0 111 89 0 112 46 0 112 39 0 112 28 0 112 53
2 x 0 111 66(1)

alebo
2 x 0 111 92

2 x 0 111 62 0 112 02 0 112 04 0 112 06 0 112 08

0 111 61 0 112 47 0 112 40 0 112 29 0 112 51
2 x 0 111 66(1)

alebo
2 x 0 111 92

2 x 0 111 63 0 112 12 0 112 14 0 112 16 0 112 18

0 111 90 0 112 48 0 112 41 0 112 30 0 112 53
2 x 0 111 66(1)

alebo
2 x 0 111 92

2 x 0 111 63 0 112 12 0 112 14 0 112 16 0 112 18

(1)  Spojka profilu obj. č. 0 111 66 sa upevňuje nalepením na profil po jeho inštalácii. Spojka 
profilu obj. č. 0 111 92 sa upevňuje naklepnutím na profil pri jeho montáži.

Objednávacie čísla červené: nové výrobky
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hliníkové inštalačné kanály DLP 105 x 50 a 105 x 65

 Bal. Obj. č. Profi l 105 x 50

 8(1) 0 111 00 Dodávané bez krytu,
Dĺžka 2 m.

   Kryty a prepážky

 16(1) 0 111 11  Pevný kryt so šírkou 85 mm, dĺžka 2 m

 24(1) 0 111 08  Vnútorná prepážka, dĺžka 2 m

   Koncové diely, rohy a odbočky

 20 0 111 58  Koncový diel

 10 0 112 43  Plochý roh 90°

 1 0 112 32  Vonkajší roh

 1 0 112 21  Vnútorný roh

 5 0 112 51  „T“ odbočka na lištu 105 x 50 mm
  

 20 0 111 66  Samolepiaca spojka (montáž po inštalácii
    profilu)

 20 0 111 92  Zaklepávacia spojka (montáž pri inštalácii
    profilu)

 10 0 111 63  Spojka krytu so šírkou 85 mm

105 

50
 

 Bal. Obj. č. Profi l 105 x 65

 8(1) 0 111 01  Dodávané bez krytu.
Dĺžka 2 m.

   Kryty a prepážky

 16(1) 0 111 11  Pevný kryt so šírkou 85 mm, dĺžka 2 m

 24(1) 0 111 09  Vnútorná prepážka, dĺžka 2 m

   Koncové diely, rohy a odbočky

 10 0 111 59  Koncový diel

 10 0 112 44  Plochý roh 90°

 1 0 112 33  Vonkajší roh

 1 0 112 22  Vnútorný roh

 5 0 112 53  „T“ odbočka na lištu 105 x 65 mm
  

 20 0 111 66  Samolepiaca spojka (montáž po inštalácii
     profilu)

 20 0 111 92  Zaklepávacia spojka (montáž pri inštalácii

    

 10 0 111 63  Spojka krytu so šírkou 85 mm. 

105

6
5

Vonkajší roh 
obj. č. 0 112 32

Vnútorný roh
obj. č. 0 0 112 21

Plochý roh
obj. č. 0 112 43

Obj. č. pre kanál 105 x 50

Montážny rámček
pre prístroje Céliane, 
Valena
2 prístroje, obj. č. 0 111 68

Montážny rámček 
programu Mosaic™ 
4 moduly, obj. č. 0 112 14

„T“ odbočka
obj. č. 0 112 51

(1) Počet metrov obsiahnutých v balení

profilu)

Objednávacie čísla červené: nové výrobky
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Montážny rámček programu Mosaic™ 
4 moduly, obj. č. 0 112 04

hliníkové inštalačné kanály DLP 150 x 50, 150 x 65, 195 x 50 a 195 x 65

(1) Počet metrov obsiahnutých v balení

 Bal. Obj. č. Profi ly šírky 150

  150 x 50 150 x 65 
 4(1) 0 111 02 0 111 03  Dodávané bez krytu.

Dĺžka 2 m.

150

50

150

65

  
150 x 50 150 x 65

 Koncové diely, rohy a odbočky

 10 0 111 60 0 111 89   Koncový diel

 5  2 0 112 45 0 112 46   Plochý roh 90°

 1 0 112 38 0 112 39   Vonkajší roh

 1 0 112 27 0 112 28   Vnútorný roh

 5 0 112 51 0 112 53   „T“ odbočka na lištu šírky 105 mm
  

 20 0 111 66    Samolepiaca spojka (montáž po
 inštalácii profilu)

 20 0 111 92    Zaklepávacia spojka (montáž pri  
 inštalácii profilu)

 10 0 111 62    Spojka krytu so šírkou 65 mm

   Kryty a prepážky

 16(1) 0 111 10  Pevný kryt so šírkou 65 mm,
    dĺžka 2 m
  150 x 50       150 x 65

 12(1) 0 111 06 0 111 07    Prepážka na vytvorenie nezávislých
oddelení, dĺžka 2 m

 24(1) 0 111 08 0 111 09   Vnútorná prepážka, dĺžka 2 m

 Bal. Obj. č. Profi ly šírky 195

  195 x 50 195 x 65 
 4(1) 0 111 04 0 111 05  Dodávané bez krytu.

Dĺžka 2 m.

  
195 x 50 195 x 65

 Koncové diely, rohy a odbočky

 10  5 0 111 61 0 111 90   Koncový diel

 2 0 112 47 0 112 48   Plochý roh 90°

 1 0 112 40 0 112 41   Vonkajší roh

 1 0 112 29 0 112 30   Vnútorný roh

 5 0 112 51 0 112 53   „T“ odbočka na lištu šírky 105 mm
  
 20 0 111 66   Samolepiaca spojka (montáž po
     inštalácii profilu)

 20 0 111 92   Zaklepávacia spojka (montáž pri
 inštalácii profilu)

 10 0 111 63   Spojka krytu so šírkou 65 mm

   Kryty a prepážky

 16(1) 0 111 11   Pevný kryt so šírkou 85 mm, 
     dĺžka 2 m
  195 x 50       195 x 65

 24(1) 0 111 08 0 111 09   Vnútorná prepážka, dĺžka 2 m

 12(1) 0 111 06 0 111 07   Prepážka na vytvorenie nezávislých 
 oddelení, dĺžka 2 m

195

50

195

6
5

Montážny rámček programu Mosaic™ 
2 moduly, obj. č. 0 112 02

Obj. č. pre kanál 195 x 50

Vonkajší roh
obj. č. 0 112 40

Vnútorný roh 
obj. č. 0 112 29

Plochý roh
obj. č. 0 112 47

„T“ odbočka
obj. č. 0 112 51

Objednávacie čísla červené: nové výrobky
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 Bal. Obj. č. Montážne rámčeky pre prístroje 
programu Mosaic

   Pre kryt so šírkou 65 mm

   Rámčeky sa skladajú z nosného a krycieho dielu na 
priame zaklapnutie prístrojov.

 20 0 112 02   2 moduly

 20 0 112 04    4 moduly

 10 0 112 06   6 modulov

 10 0 112 08   8 modulov

   Pre kryt so šírkou 85 mm

   Rámčeky sa skladajú z nosného a krycieho dielu na 
priame zaklapnutie prístrojov.

 20 0 112 12   2 moduly

 20 0 112 14   4 moduly

 10 0 112 16   6 modulov

 10 0 112 18   8 modulov

   Rámčeky pre prístroje radu 
Céliane, Valena

   Pre kryt šírky 85 mm

 10 0 111 67  Rámček pre 1 prístroj

 5 0 111 68  Rámček pre 2 prístroje

 5 0 111 69   Rámček pre 3 prístroje

 5 0 111 70   Rámček pre 4 prístroje

hliníkové inštalačné kanály DLP

0 111 69 0 773 030 111 67

 Bal.  Obj. č.  Viacnásobné zásuvky - DLP

    Zásuvky Mosaic™ s obojstranným pripojením 
sa dajú jednoducho zaklapnúť do profilu 
inštalačného kanála DLP pomocou montážnej 
dosky a krycieho rámika. Intuitívne odpojenie 
bez nutnosti odstránenia montážneho rámika.
Zapojenie zboku. Vybavené clonkami na 
ochranu detí.

    Automatické svorky   

 10 0 773 01 0 773 21 2P+T, 2 moduly

 10 0 773 02 0 773 22 2 x 2P+T, 4 moduly

 1 0 773 03 0 773 23 3 x 2P+T, 6 modulov

 1 0 773 04 0 773 24 4 x 2P+T, 8 modulov

   Hliník
 10 0 792 22   2 x 2P+T, 4 moduly

 10 0 792 23 3 x 2P+T, 6 modulov

     Skrutkové

 10 0 773 31 0 773 41 2P+T, 2 moduly

 10 0 773 32 0 773 42 2 x 2P+T, 4 moduly

 1 0 773 33 0 773 43 3 x 2P+T, 6 modulov

 1 0 773 34 0 773 44 4 x 2P+T, 8 modulov

Nezámenné
červené

Biela

Nezámenné
červené

Biela

N

N

     Príslušenstvo

    Príslušenstvo pre kabeláž

 50 0 106 82 Spona na uchytenie káblov
pre kryt š. 65 mm

 100 0 308 81 Zaklapávací držiak pre káblové pásky
šírky max. 9 mm

  

    Uzemňovací vodič

 20 0 111 88  Uzemňovací vodič na pospojenie
hliníkovej inštalačnej lišty DLP,
krytu a prepážky zo zemou.
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hliníkové inštalačné kanály DLP
kapacita inštalačných kanálov

� hliníkové inštalačné kanály DLP

Prierez vodičov

Rozmery Počet oddelení
Šírka 
krytu

Kapacita odde-
lení (mm2)

Montážne rámčeky Ø max. 1,5 mm2 2,5 mm2 4 mm2 6 mm2 3 x
1,5 mm2

3 x 
2,5 mm2

UTP a 
FTP kat. 6

105 x 50

Obj. č. 
0 111 00

1 85

4300 Max. 42 260 193 169 125 38 28 85

2270 S montážnym rámčekom Mosaic 2 x 24 137 102 89 66 20 14 45

1910 S montážnym rámčekom 
Valena/Céliane 2 x 19 115 85 75 55 16 12 38

2430 S montážnym rámčekom Lexic 2 x 21 147 109 95 70 21 15 48

105 x 65

Obj. č. 
0 111 01

1 85

5740 Max. 55 348 258 226 167 51 37 114

3710 S montážnym rámčekom Mosaic 2 x 29 224 166 146 108 33 24 74

3080 S montážnym rámčekom 
Valena/Céliane 2 x 23 186 138 121 89 27 20 61

3870 S montážnym rámčekom Lexic 2 x 31 234 174 152 112 34 25 77

150 x 50

Obj. č. 
0 111 02

2

65

2930 Max. 42 177 131 115 85 26 19 58

1380 S montážnym rámčekom Mosaic 18 83 62 54 40 12 9 27

1720 S montážnym rámčekom Lexic 24 104 77 67 50 15 11 34

65

2930 Max. 42 177 131 115 85 26 19 58

1380 S montážnym rámčekom Mosaic 18 83 62 54 40 12 9 27

1720 S montážnym rámčekom Lexic 24 104 77 67 50 15 11 34

150 x 65

Obj. č. 
0 111 03

2

65

3960 Max. 51 240 178 156 115 35 25 79

2410 S montážnym rámčekom 
Valena/Céliane 30 146 108 95 70 21 15 48

2750 S montážnym rámčekom Lexic 35 166 123 108 80 24 18 54

65

3960 Max. 51 240 178 156 115 35 25 79

2410 S montážnym rámčekom Mosaic 30 146 108 95 70 21 15 48

2750 S montážnym rámčekom Lexic 35 166 123 108 80 24 18 54

195 x 50

Obj. č. 
0 111 04

2

85

3940 Max. 42 238 177 155 114 35 25 78

1910 S montážnym rámčekom Mosaic 26 115 85 75 55 16 12 38

1280 S montážnym rámčekom 
Valena/Céliane 18 77 57 50 37 11 8 25

2070 S montážnym rámčekom Lexic 24 125 93 81 60 18 13 41

85

3940 Max. 42 238 177 155 114 35 25 78

1910 S montážnym rámčekom Mosaic 26 115 85 75 55 16 12 38

1280 S montážnym rámčekom 
Valena/Céliane 18 77 57 50 37 11 8 25

2070 S montážnym rámčekom Lexic 24 125 93 81 60 18 13 41

195 x 65

Obj. č. 
0 111 05

2

85

5310 Max. 58 322 238 209 154 47 34 106

3280 S montážnym rámčekom Mosaic 33 198 147 129 95 29 21 65

2650 S montážnym rámčekom 
Valena/Céliane 24 160 119 104 77 23 17 52

3440 S montážnym rámčekom Lexic 35 208 154 135 100 30 22 68

85

5310 Max. 55 322 238 209 154 47 34 106

3280 S montážnym rámčekom Mosaic 33 198 147 129 95 29 21 65

2650 S montážnym rámčekom 
Valena/Céliane 24 160 119 104 77 23 17 52

3440 S montážnym rámčekom Lexic 35 208 154 135 100 30 22 68
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Objednávacie čísla červené: nové výrobky

čierne inštalačné kanály DLP na
priame zaklapnutie prístrojov Mosaic™
80 x 50 a 130 x 50

0 771 82

0 771 83

 Zásuvky so Soluclipom fixujú 
prístroje a zabraÀujú ich
nechcenému vypadnutiu

 Kanál + kryt + priehradka 
dodávané spoloãne pod jedným 

objednávacím ãíslom

 âierne inštalaãné kanály DLP 

  www.legrand.sk

Moderný dizajn a úspora času vďaka 
priamemu jednoduchému zaklapnutiu 
prístrojov Mosaic™

Unikátne 
riešenie
na stenu

 HLAVNÉ VÝHODY
• Moderné čierne prevedenie
• Rýchla a jednoduchá inštalácia vďaka ohybnému krytu 
a flexibilnému príslušenstvu
• Priame zaklapnutie silových a dátových zásuviek Mosaic™ 
do kanálu DLP

 VIAC INFORMÁCIÍ

Bal. Obj. č. Zásuvky pre čierne kanály DLP

Čierna

Silové zásuvky s priebežnými svorkami na obidvoch 
stranách s priamym zaklapnutím do čiernych 
inštalačných kanálov DLP.
Silové zásuvky sú vybavené klapkami Soluclip, ktoré 
zabraňujú ich nechcenému vypadnutiu z čiernych 
kanálov DLP.
Pripojenie pomocou bezskrutkových svoriek.
Silové zásuvky

10 0 771 82 2 x 2P+T 

10 0 771 83 3 x 2P+T

Dátové zásuvky 

Inštalovať spoločne s klapkami Soluclip.
10 0 794 81 Kat. 6 UTP

1 modul

10 0 794 85 Kat. 6 FTP
2 moduly

10 0 794 86 Kat. 6 STP
2 moduly

Soluclip príslušenstvo

Klapky Soluclip je nutné použiť spolu s prístrojmi 
Mosaic™ na priame zaklapnutie do čiernych
inštalačných kanálov DLP (okrem zásuviek obj. č. 
0 771 82 a 0 771 83, ktoré už sú vybavené klapkami 
Soluclip).
Soluclip slúžia na zafixovanie prístrojov, zabraňujú ich 
nechcenému vypadnutiu, zabezpečujú požadované 
krytie a zakrývajú prípadné nerovnosti krytu.
Medzi 2 klapkami môže byť max. 8 Mosaic™
modulov (4 x 45 mm, napr. 4 x silová zásuvka 2P+T).
Pre väčší počet modulov použite ďalší pár klapiek 
Soluclip.

10 0 757 86 Klapky Soluclip (balenie 10 párov)

NOVINKA

Čierna
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Bal. Obj. č. „T“ odbočka

Čierna
5 0 757 75 Odbočenie na kanál 80 x 50 mm

Čierna

Prídavný ohybný kryt

20(1) 0 757 79 Šírka 45 mm
Dĺžka 2 m

Biela

Vnútorná priehradka

26(1) 0 756 09 Vnútorná plastová priehradka
Dĺžka 2 m

Čierna

Spojky kanála

20 0 757 80 Samolepiaca spojka kanála sa inštaluje až 
po upevnení kanálov. 
Pre každý spoj 2 kanálov nutné objednať 
2 spojky.

Čierna

Spojka krytu

10 0 757 85 Šírka 45 mm

Objednávacie čísla červené: nové výrobky

čierne inštalačné kanály DLP na priame
zaklapnutie prístrojov Mosaic™
80 x 50 a 130 x 50

0 757 60
Vnútorný

variabilný uhol

0 757 70
Plochý uhol

Obj. č. pre kanál 80 x 50

0 757 65
Vonkajší

variabilný uhol

Bal. Obj. č. Čierne inštalačné kanály DLP

Určené pre prístroje Mosaic™, nutné 
inštalovať spoločne s klapkami Soluclip.
Dĺžka: 2 m

80 x 50 Čierne DLP 80 x 50
20(1) 0 757 50 Kanál s 1 oddelením,

je dodávaný spoločne
s ohybným krytom
šírky 45 mm.

130 x 50 Čierne DLP 130 x 50
12(1) 0 757 52 Kanál rozdelený

na 2 oddelenia,
je dodávaný spoločne
s pevnou rozdeľovacou
priehradkou a 2 ohybnými
krytmi šírky 45 mm.

80 x 50 130 x 50
Variabilné uhly

10I5 0 757 60 0 757 62 Vnútorný variabilný uhol
80° – 100°

10I5 0 757 65 0 757 67 Vonkajší variabilný uhol
85° – 120°

10I5 0 757 70 0 757 72 Plochý uhol 90°

80 x 50 130 x 50
Záslepka

10I5 0 757 55 0 757 57 Na pravý alebo ľavý koniec

50

80 45

0 757 72
Plochý uhol

Obj. č. pre kanál 130 x 50
0 757 75

„T“ odbočka

0 757 75
„T“ odbočka

0 757 62
Vnútorný

variabilný uhol

0 757 67
Vonkajší

variabilný uhol

50

45

45

130

NOVINKA

(1) Počet metrov obsiahnutých v balení
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 Bezhalogénové lišty

Na vysoko frekventovaných miestach, kde je 
vyžadovaná vyššia bezpečnosť pre ľudí a elek-
tronické zariadenia: letiská, nemocnice, školy...

Vysoká 
bezpečnosť vďaka 
bezhalogénovému 
prevedeniu

 HLAVNÉ VÝHODY
• Nedochádza k úniku nebezpečných látok a plynov
• Minimálny vznik nebezpečného dymu
• Odolnosť proti vysokým teplotám

 VIAC INFORMÁCIÍ

 www.legrand.sk  E-katalóg

Bezhalogénové lišty
25 x 25, 25 x 40, 40 x 60 mm

 Bal. Obj. č. Bezhalogénové lišty

   Profil spoločne dodávaný s krytom, 2 m

 100(1) 6 371 00 25 x 25 mm
 60(1) 6 371 10 25 x 40 mm
 24(1) 6 371 20 40 x 60 mm

    Príslušenstvo v bezhalogénovom prevedení

 10 6 371 04  Záslepka 25 x 25 mm

 10 6 371 14  Záslepka 25 x 40 mm
 10 6 373 14  Záslepka 40 x 60 mm

 5 6 371 03  Plochý uhol 25 x 25 mm

 5 6 371 13  Plochý uhol 25 x 40 mm
 5 6 373 13  Plochý uhol 40 x 60 mm

 5 6 371 01  Vnútorný uhol 25 x 25 mm

 5 6 371 11  Vnútorný uhol 25 x 40 mm
 5 6 373 11  Vnútorný uhol 40 x 60 mm

 5 6 371 02  Vonkajší uhol 25 x 25 mm

 5 6 371 12  Vonkajší uhol 25 x 40 mm
 5 6 373 12  Vonkajší uhol 40 x 60 mm

 10 6 371 05  Spojka profilu a krytu 25 x 25 mm

 10 6 371 15  Spojka profilu a krytu 25 x 40 mm

 10 6 373 15  Spojka profilu a krytu 40 x 60 mm

 5 6 371 06  „T“ odbočka 25 x 25 mm

 5 6 371 16  „T“ odbočka 25 x 40 mm
 5 6 373 16  „T“ odbočka 40 x 60 mm

   (1) Počet metrov obsiahnutých v balení

6 371 05
Spojka profilu a krytu

6 371 04
Záslepka

6 371 01
Vnútorný uhol

6 371 02
Vonkajší uhol

NOVINKA

Objednávacie čísla červené: nové výrobky
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   (1) Počet metrov obsiahnutých v balení

DLP bezhalogénové kanály pre rozvody a inštaláciu
50 x 85, 50 x 130, 50 x 190 mm

 Bal. Obj. č. DLP bezhalogénové kanály
pre rozvody a inštaláciu

   Profil spoločne dodávaný s krytom, 2 m

 24(1) 6 117 07 50 x 85 mm
 12(1) 6 117 08 50 x 130 mm
 12(1) 6 117 09 50 x 190 mm – 2 oddelenia

   Príslušenstvo v bezhalogénovom prevedení

 10 6 117 41  Záslepka 50 x 85 mm

 10 6 117 43  Záslepka 50 x 130 mm
 10 6 117 45  Záslepka 50 x 190 mm

 5 6 117 11  Plochý uhol 50 x 85 mm

 5 6 117 13  Plochý uhol 50 x 130 mm
 5 6 117 15  Plochý uhol 50 x 190 mm

 5 6 117 31  Vnútorný uhol 50 x 85 mm

 5 6 117 33  Vnútorný uhol 50 x 130 mm
 5 6 117 35  Vnútorný uhol 50 x 190 mm

 5 6 117 21  Vonkajší uhol 50 x 85 mm

 5 6 117 23  Vonkajší uhol 50 x 130 mm
 5 6 117 25  Vonkajší uhol 50 x 190 mm

 10 6 117 51  Spojka profilu 50 x 85 mm

 10 6 117 53  Spojka profilu 50 x 130 mm

 10 6 117 55  Spojka profilu 50 x 190 mm

 20 6 117 96  Spojka krytu 80 mm

 Bal. Obj. č. Rámiky pre prístroje Mosaic™ 
v bezhalogénovom prevedení

 10 6 117 97  2 moduly

 5 6 117 98  4 moduly

 5 6 117 99  6 modulov

   Inštalačné krabice a držiak v bezhalogénovom 
prevedení

   Pre akékoľvek prístroje so vzdialenosťou montážnych 
otvorov 60 mm.

 5 6 117 88  Univerzálny držiak

 5 6 117 89  Inštalačná krabica

6 117 41
Záslepka

6 117 96
Spojka krytu

6 117 31
Vnútorný uhol

6 117 21
Vonkajší uhol

NOVINKA

Objednávacie čísla červené: nové výrobky
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inštalačné lišty DLPlus
výberová tabuľka inštalačných líšt DLPlus profi lov a príslušenstva

0 300 07

 0 312 02 0 336 02 0 302 21 0 302 21 0 302 23 0 302 24 

0 300 08

0 300 14

 0 312 03 0 336 03 0 302 51 0 302 51 0 302 53 0 302 54 

0 300 15

0 300 20 0 312 04 0 336 06 0 333 15 0 333 15 0 333 16 0 302 07 

0 300 17 0 312 09 0 336 04 0 302 71 0 302 71 0 302 73 0 302 74 

0 300 27 0 312 11 0 336 06 0 302 81 0 302 81 0 302 83 0 302 08 

0 301 14 0 302 90 0 336 08 0 302 91 0 302 92 0 302 93 0 302 09 

0 300 33 0 303 00 0 336 09 0 303 01 0 303 02 0 303 03 0 302 18 

20 x 12,5

32 x 12,5

40 x 12,5

32 x 20

40 x 20

60 x 20

75 x 20

Záslepka Spojka
krytu

Vnútorný
variabilný

uhol 

Vonkajší
variabilný

uhol
Profi l

INŠTALAČNÉ LIŠTY DLPLUS KONCOVÉ DIELY ODBOČKY

Dĺžka
2,10 m

Plochý uhol 
(kolmé odbočenie)

„T“ 
odbočka

Blokovacia membrána
��Inštalačné lišty DLPlus sú vybavené 
pružnou blokovacou membránou, ktorá 
zabraňuje vypadnutiu vodičov pri krytom 
neuzavretej lište.

��Každé oddelenie lišty 
je vybavené blokovacou 
membránou.

�

�
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 0 303 16(1) 0 304 18 0 306 77 0 314 04 0 314 14 0 314 05 0 314 57

0 333 17 0 303 16(1) 0 304 18 0 306 77 0 314 04 0 314 14 0 314 05 0 314 57

0 333 17 0 303 16(1) 0 304 18 0 306 77 0 314 04 0 314 14 0 314 05 0 314 59

0 302 16 0 303 16(1) 0 304 18 0 306 77 0 314 08 0 314 18 0 314 09

0 302 16 0 303 16(1) 0 304 18 0 306 77 0 314 08 0 314 18 0 314 09 

0 302 26 0 303 16(1) 0 304 18 0 306 77 0 314 08 0 314 18 0 314 09 

0 302 26 0 303 26(2) 0 304 18 0 306 77 0 314 08 0 314 18 0 314 09 

Izolačná
páska

Dištančná lišta 1-miestny rámik 2-miestny rámik 1-miestny rámik,
inštalácia 
na lištu

1-miestny rámik,
  úzke

prevedenie

ODBOČKY PRÍSLUŠENSTVO RÁMIKY PRE PRÍSTROJE OTEO

Rozbočovacia krabica

Jednoduchosť inštalácie 
��Počas inštalácie vodiče ostávajú na 
mieste vďaka blokovacej membráne.

Rýchlosť inštalácie
��Rýchlosť inštalácie krytu je 
zaručená.

�

�

0 303 26(2)

0 303 26(2)

0 303 26(2)

0 303 16(1)

(1) 75 x 75 x 35 mm
(2) 110 x 110 x 50 mm

Odbočka
s

priehradkou
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inštalačné lišty DLPlus 20 x 12,5

 (1) Počet metrov v 1 balení (dĺžka 2,10 sa zaokrúhľuje na 2 m)

0 314 04
Rámik pre prístroje 
Oteo, 1-miestny,
zvislá inštalácia

0 314 05
Rámik pre 

prístroje Oteo,
1-miestny,

inštalácia na 
lištu

Lišta je vybavená
blokovacími membránami
proti vypadnutiu vodičov

0 314 04
Rámik pre 

prístroje Oteo,
1-miestny,
vodorovná 
inštalácia

0 314 14
Rámik pre 

prístroje Oteo,
2-miestny,
vodorovná 
inštalácia

0 312 02
Záslepka

0 314 57
Rámik pre 
prístroje 

Oteo (úzke 
prevedenie, 
inštalácia 
na lištu)

0 302 21
Vnútorný
/vonkajší 
variabilný

uhol

0 302 21
Vnútorný
/vonkajší 
variabilný

uhol

0 302 23
Plochý uhol 
s kolmým 

odbočením

0 302 24
„T“ odbočka

 Bal. Obj. č.  Rámiky na montáž prístrojov Oteo

   Rámiky na inštaláciu pozdĺž lišty
 10 0 314 04 1-miestny rámik na zvislú/vodorovnú inštaláciu
 5 0 314 14 2-miestny rámik na zvislú/vodorovnú inštaláciu

   Rámiky na inštaláciu na lištu

 10 0 314 05 1-miestny rámik na zvislú/vodorovnú inštaláciu
 10 0 314 57 1-miestny rámik – úzke prevedenie

   Prístroje Oteo (str. 242)

20

12
,5

 Bal. Obj. č.  Inštalačné lišty DLPlus

  Biela 
 120(1) 0 300 08 Bez vnútornej priehradky 

s membránami proti vypadnutiu káblov
   Dĺžka: 2,10 m
 120(1) 0 300 07 S vnútornou priehradkou

Dĺžka: 2,10 m

   Príslušenstvo

 20 0 312 02 Záslepka
 10 0 302 21 Variabilný vnútorný/vonkajší uhol s nastaviteľným 

vnútorným/vonkajším uhlom
 10 0 302 23 Plochý uhol s kolmým odbočením
 20 0 336 02 Spojka krytu

   Odbočky

 10 0 302 24 „T“ odbočka
 10 0 303 16 Rozbočovacia krabica 75 x 75 x 35 mm
 20 0 312 10 Rozbočovacia svorkovnica 4 x 4 mm2 

do krabice DLP, obj. č. 0 303 16, 0 303 19

   Iné príslušenstvo  

 10 0 304 18 Izolačná páska na prechody stien
  Hnedá  
 30(1) 0 306 77   Dištančná lišta na nadvihnutie lišty, 

aby bolo možné položiť podlahovú krytinu
   Dĺžka: 2,10 m

Výberová tabuľka (str. 232)
Maximálny prierez inštalačných líšt (str. 241)
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 Bal.  Obj. č.  Príslušenstvo na pripojenie svietidiel  

 10 0 306 54 Krabica na svietidlo
 135(1) 0 306 67  Lišta na pripojenie k svietidlu

Dĺžka: 3 m

   Rámiky na montáž prístrojov Oteo 

   Rámiky na inštaláciu pozdĺž lišty

 10 0 314 04 1-miestny rámik na zvislú/vodorovnú inštaláciu
 5 0 314 14 2-miestny rámik na zvislú/vodorovnú inštaláciu

   Rámiky na inštaláciu na lištu

 10 0 314 05 1-miestny rámik na zvislú/vodorovnú inštaláciu
 10 0 314 57 1-miestny rámik – úzke prevedenie

   Prístroje Oteo (str. 242)

 Bal. Obj. č.  Inštalačné lišty DLPlus

  Biela 
 80(1) 0 300 15 Bez vnútornej priehradky
   Dĺžka: 2,10 m
 80(1) 0 300 14 S vnútornou priehradkou

Dĺžka: 2,10 m

   Príslušenstvo

 20 0 312 03 Záslepka 
 10 0 302 51 Variabilný vnútorný/vonkajší uhol s nastaviteľným 

vnútorným/vonkajším uhlom
 10 0 302 53 Plochý uhol s kolmým odbočením
 20 0 336 03 Spojka krytu

   Odbočky

 10 0 302 54 „T“ odbočka
 10 0 333 17 Odbočka s priehradkou
 10 0 303 16 Rozbočovacia krabica 75 x 75 x 35 mm
 20 0 312 10 Rozbočovacia svorkovnica 4 x 4 mm2 

do krabice DLP, obj. č. 0 303 16, 0 303 19

   Iné príslušenstvo 

 10 0 304 18 Izolačná páska na prechody stien
  Hnedá  
 30(1) 0 306 77   Dištančná lišta na nadvihnutie lišty, 

aby bolo možné položiť podlahovú krytinu 
   Dĺžka: 2,10 m

inštalačné lišty DLPlus 32 x 12,5

(1) Počet metrov v 1 balení (dĺžka 2,10 sa zaokrúhľuje na 2 m)

Lišta je vybavená 
blokovacími membránami 
proti vypadnutiu vodičov

0 312 03
Záslepka

0 314 04
Rámik pre prístroje 
Oteo, 1-miestny,
zvislá inštalácia

0 314 04
Rámik pre 

prístroje Oteo,
1-miestny,
vodorovná 
inštalácia

0 302 53
Plochý uhol 
s kolmým 

odbočením

0 302 51
Vnútorný
/vonkajší 
variabilný 

uhol

0 302 51
Vnútorný
/vonkajší 
variabilný 

uhol

0 314 14
Rámik pre 

prístroje Oteo,
2-miestny,
vodorovná 
inštalácia

0 314 57
Rámik pre 
prístroje 

Oteo (úzke 
prevedenie, 
inštalácia 
na lištu)

0 302 54
„T“ odbočka

32

32

1
2
,5

1
2
,5

Výberová tabuľka (str. 232)
Maximálny prierez inštalačných líšt (str. 241)
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 Bal. Obj. č. Príslušenstvo na inštaláciu svietidiel 

 10 0 306 54 Krabica na svietidlo
 135(1) 0 306 67 Lišta na pripojenie k svietidlu

Dĺžka: 3 m

   Rámiky na montáž prístrojov Oteo 

   Rámiky na inštaláciu pozdĺž lišty

 10 0 314 04 1-miestny rámik na zvislú/vodorovnú inštaláciu
 5 0 314 14 2-miestny rámik na zvislú/vodorovnú inštaláciu

   Rámiky na inštaláciu na lištu

 10 0 314 05 1-miestny rámik na zvislú/vodorovnú inštaláciu
 10 0 314 59 1-miestny rámik – úzke prevedenie

   Prístroje Oteo (str. 242)

 Bal. Obj. č. Inštalačné lišty DLPlus 

  Biela 
 60(1) 0 300 20 S vnútornou priehradkou

Dĺžka: 2,10 m

   Príslušenstvo

 10 0 312 04 Záslepka
 10 0 333 15 Vnútorný/vonkajší variabilný uhol
 10 0 333 16 Plochý uhol s nastaviteľným kolmým odbočením
 20 0 336 06 Spojka krytu

   Odbočky

 10 0 302 07     „T“ odbočka
 10 0 333 17 Odbočka s priehradkou
 10 0 303 16 Rozbočovacia krabica 75 x 75 x 35 mm
 20 0 312 10 Rozbočovacia svorkovnica 4 x 4 mm2 

do krabice DLP, obj. č. 0 303 16, 0 303 19

   Iné príslušenstvo 

 10 0 304 18 Izolačná páska na prechody stien
 30(1) 0 306 77   Dištančná lišta na nadvihnutie lišty, 

aby bolo možné položiť podlahovú krytinu
Dĺžka: 2,10 m

inštalačné lišty DLPlus 40 x 12,5

(1) Počet metrov v 1 balení (dĺžka 2,10 sa zaokrúhľuje na 2 m)

40

12
,5

0 314 04
Rámik pre 

prístroje Oteo,
1-miestny,
vodorovná 
inštalácia0 333 16

Plochý uhol 
s kolmým 

odbočením

0 333 15
Vnútorný
/vonkajší 
variabilný 

uhol

0 314 14
Rámik pre 

prístroje Oteo,
2-miestny,
vodorovná 
inštalácia

0 333 15
Vnútorný
/vonkajší 
variabilný

uhol

0 314 59
Rámik pre 
prístroje 

Oteo 
(úzke 

prevedenie, 
osadenie na 

lištu)

0 312 04
Záslepka

0 333 17
„T“ odbočka

0 314 04
Rámik pre prístroje 
Oteo, 1-miestny,
zvislá inštalácia

Lišta je vybavená 
blokovacími membránami 
proti vypadnutiu vodičov

Výberová tabuľka (str. 232)
Maximálny prierez inštalačných líšt (str. 241)
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 Bal. Obj. č.  Inštalačné lišty DLPlus 

  Biela 
 50(1) 0 300 17 Bez vnútornej priehradky

Dĺžka: 2,10 m

   Príslušenstvo

 10 0 312 09 Záslepka
 10 0 302 71 Vnútorný/vonkajší variabilný uhol
 10 0 302 73 Plochý uhol s nastaviteľným kolmým odbočením
 20 0 336 04 Spojka krytu

   Odbočky

 10 0 302 74 „T“ odbočka
 10 0 302 16 Odbočka s priehradkou  
 20 0 312 10 Rozbočovacia svorkovnica 4 x 4 mm2 

do krabice DLP, obj. č. 0 303 16, 0303 19

   Iné príslušenstvo 

 10 0 304 18 Izolačná páska na prechody stien
 30(1) 0 306 77   Dištančná lišta na nadvihnutie lišty, 

aby bolo možné položiť dlažbu
Dĺžka: 2,10 m

inštalačné lišty DLPlus 32 x 20

(1) Počet metrov v 1 balení (dĺžka 2,10 sa zaokrúhľuje na 2 m)

32

20

0 314 08 
Rámik pre 

prístroje Oteo,
1-miestny,
vodorovná 
inštalácia

0 314 09
Rámik pre 

prístroje Oteo,
1-miestny,

inštalácia na 
lištu

0 302 73
Plochý uhol 
s kolmým 

odbočením

0 302 71
Vnútorný
/vonkajší 
variabilný

 uhol

0 302 71
Vnútorný
/vonkajší 
variabilný

uhol

0 314 18
Rámik pre 

prístroje Oteo,
2-miestny,
vodorovná 
inštalácia

0 312 09
Záslepka

0 302 74
„T“ odbočka

 Bal. Obj. č.  Príslušenstvo na pripojenie svietidiel 

 10 0 306 54 Krabica na svietidlo
 135(1) 0 306 67  Lišta na pripojenie k svietidlu

Dĺžka: 3 m

   Rámiky na montáž prístrojov Oteo

   Rámiky na inštaláciu pozdĺž lišty
 10 0 314 08 1-miestny rámik na zvislú/vodorovnú inštaláciu
 5 0 314 18 2-miestny rámik na zvislú/vodorovnú inštaláciu

   Rámiky na inštaláciu na lištu                                                                                                                 

 10 0 314 09 1-miestny rámik na zvislú/vodorovnú 
inštaláciu

   Spojka na lištu pre prístroje Plexo 55(2)

 10 0 303 34 Pre jednomiestny prístroj    

   Prístroje Oteo (str. 242) 

Lišta je vybavená 
blokovacími membránami 
proti vypadnutiu vodičov

Výberová tabuľka (str. 232)
Maximálny prierez inštalačných líšt (str. 241)

0 314 08
Rámik pre prístroje 
Oteo, 1-miestny,
zvislá inštalácia
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 Bal. Obj. č. Príslušenstvo na pripojenie svietidiel  

 10 0 306 54 Krabica na svietidlo
 135(1) 0 306 67 Lišta na pripojenie k svietidlu

Dĺžka: 3 m

   Rámiky na montáž prístrojov Oteo 

  Biely Rámiky na inštaláciu pozdĺž lišty                                                                                                                 

 10 0 314 08 1-miestny rámik na zvislú/vodorovnú inštaláciu
 5 0 314 18 2-miestny rámik na zvislú/vodorovnú inštaláciu

   Rámiky na inštaláciu na lištu

 10 0 314 09 1-miestny rámik na zvislú/vodorovnú inštaláciu

   Prístroje Oteo (str. 242)

 Bal. Obj. č.  Inštalačné lišty DLPlus

  Biela 
 48 0 300 27 Bez vnútornej priehradky

Dĺžka: 2,10 m

   Príslušenstvo

 10 0 312 11 Záslepka
 10 0 302 81 Vnútorný/vonkajší variabilný uhol
 10 0 302 83 Plochý uhol s nastaviteľným kolmým odbočením
 20 0 336 06 Spojka krytu

   Odbočky

 10 0 302 08 „T“ odbočka
 10 0 302 16 Odbočka s priehradkou  
 10 0 303 16 Rozbočovacia krabica 75 x 75 x 35 mm
 20 0 312 10 Rozbočovacia svorkovnica 4 x 4 mm2 

do krabice DLP, obj. č. 0 303 16, 0 303 19

   Iné príslušenstvo

 10 0 304 18 Izolačná páska na prechody stien
 30(1) 0 306 77   Dištančná lišta na nadvihnutie lišty, 

aby bolo možné položiť dlažbu
Dĺžka: 2,10 m

inštalačné lišty DLPlus 40 x 20

(1) Počet metrov v 1 balení (dĺžka 2,10 sa zaokrúhľuje na 2 m)

40

20

0 312 11
Záslepka

0 314 08
Rámik pre prístroje 
Oteo,1-miestny,
zvislá inštalácia

0 314 08
Rámik pre 
prístroje 
Oteo,

2-miestny,
vodorovná 
inštalácia 

0 302 83
Plochý uhol 
s kolmým 

odbočením

0 302 81
Vnútorný
/vonkajší 
variabilný 

uhol

0 302 81
Vnútorný
/vonkajší 
variabilný 

uhol

0 314 18
Rámik pre 

prístroje Oteo,
2 miestny,
vodorovná 
inštalácia

0 302 16
„T“ odbočka

Lišta je vybavená 
blokovacími membránami 
proti vypadnutiu vodičov

Výberová tabuľka (str. 232)
Maximálny prierez inštalačných líšt (str. 241)
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 Bal. Obj. č.  Rámiky na prístroje Oteo 

   Rámiky na inštaláciu pozdĺž lišty 

 10 0 314 08 1-miestny rámik na zvislú/vodorovnú inštaláciu
 5 0 314 18 2-miestny rámik na zvislú/vodorovnú inštaláciu

   Rámiky na inštaláciu na lištu

 10 0 314 09 1-miestny rámik na zvislú/vodorovnú inštaláciu

   Prístroje Oteo (str. 242)

 Bal. Obj. č. Inštalačné lišty DLPlus

  Biela 
 32(1) 0 301 14 Lišta 60 x 20

S 3 oddeleniami 
na oddelenie obvodov
Dĺžka: 2,10 m

   Príslušenstvo

 10 0 302 90 Záslepka
 10 0 302 91 Vnútorný variabilný uhol 
 10 0 302 92 Vonkajší variabilný uhol 
 10 0 302 93 Plochý uhol s kolmým odbočením
 20 0 336 08 Spojka krytu

   Odbočky

 10 0 302 09 „T“ odbočka
 10 0 302 26 Odbočka s priehradkou
 10 0 303 16 Rozbočovacia krabica 75 x 75 x 35 mm
 10 0 303 26 Rozbočovacia krabica 110 x 110 x 50 mm

   Iné príslušenstvo 

 10 0 304 18 Izolačná páska na prechody stien
 30(1) 0 306 77 Dištančná lišta na nadvihnutie lišty, 

aby bolo možné položiť podlahovú krytinu
Dĺžka: 2,10 m

inštalačné lišty DLPlus 60 x 20

(1) Počet metrov v 1 balení (dĺžka 2,10 sa zaokrúhľuje na 2 m)

0 302 90
Záslepka

0 314 08
Rámik pre 
prístroje 
Oteo,

1-miestny,
vodorovná 
inštalácia

0 302 93
Plochý uhol 
s kolmým 

odbočením

0 302 91
Vnútorný 
variabilný 

uhol

0 302 92
Vonkajší 
variabilný 

uhol

0 302 36
„T“ odbočka

0 314 09
Rámik pre 

prístroje Oteo,
1-miestny,

inštalácia na 
lištu

Lišta je vybavená
blokovacími membránami
proti vypadnutiu vodičov

Výberová tabuľka (str. 232)
Maximálny prierez inštalačných líšt (str. 241)

Velky katalog 2011.indb   239Velky katalog 2011.indb   239 7/4/12   11:47 AM7/4/12   11:47 AM



240

 Bal. Obj. č.  Rámiky na prístroje Oteo 

   Rámiky na inštaláciu pozdĺž lišty

 10 0 314 08 1-miestny rámik na zvislú/vodorovnú inštaláciu
 5 0 314 18 2-miestny rámik na zvislú/vodorovnú inštaláciu

   Rámiky na inštaláciu na lištu

 10 0 314 09 1-miestny rámik na zvislú/vodorovnú inštaláciu

   Prístroje Oteo (str. 242)

inštalačné lišty DLPlus 75 x 20

(1) Počet metrov v 1 balení (dĺžka 2,10 sa zaokrúhľuje na 2 m)

0 303 00
Záslepka

0 314 08
Rámik pre 
prístroje 
Oteo,

1-miestny,
vodorovná 
inštalácia

0 314 18
Rámik pre 

prístroje Oteo,
2-miestny,
vodorovná 
inštalácia

0 314 09
Rámik pre 

prístroje Oteo,
1-miestny,

inštalácia na 
lištu

0 303 01
Vnútorný 
variabilný 

uhol

0 303 02
Vonkajší 
variabilný 

uhol

0 302 26
„T“ odbočka

0 303 03
Plochý uhol
s kolmým 

odbočením

Lišta je vybavená
blokovacími membránami
proti vypadnutiu vodičov

 Bal. Obj. č. Inštalačné lišty DLPlus

  Biela 
 20(1) 0 300 33 S 3 oddeleniami 

na oddelenie obvodov
Dĺžka: 2,10 m

   Príslušenstvo

 10 0 303 00 Záslepka
 10 0 303 01 Vnútorný variabilný uhol 
 10 0 303 02 Vonkajší variabilný uhol 
 10 0 303 03 Plochý uhol s kolmým odbočením
 20 0 336 09 Spojka krytu

   Odbočky

 10 0 302 18 „T“ odbočka
 10 0 302 26 Odbočka s priehradkou
 10 0 303 26 Rozbočovacia krabica 110 x 110 x 50 mm
 10 0 303 36 Rozbočovacia krabica 150 x 150 x 65 mm

   Iné príslušenstvo 

 30(1) 0 306 77 Dištančná lišta na nadvihnutie lišty, 
aby bolo možné položiť dlažbu
Dĺžka: 2,10 m 

Výberová tabuľka (str. 232)
Maximálny prierez inštalačných líšt (str. 241)
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inštalačné lišty DLPlus
kapacita a postup inštalácie líšt

Výpočet použiteľného prierezu líšt
Sčítajte užitočný prierez vodičov a káblov, ktoré chcete umiestniť do 
jedného oddelenia.

 Prierez vodiča Užitočný prierez  Max. Ø vodičov 

 alebo kábla (mm2) vodičov a káblov (mm2) a káblov (mm)

 1,5 9,7 3,5
 2,5 13,9 4,2
 4 18,1 4,8
 6 31,2 6,3
 FTP(1) - 7

(1) Priemer dátového kábla Legrand kat. 6 FTP

Užitočné prierezy v hornej tabuľke sú teoretické a korešpondujú 
s minimálnym rozmerom vodičov a káblov. Na získanie reálnych prierezov 
pri inštalácii musíte pripočítať 30 % koeficient plnenia.

Vyberte si profi l lišty
Vyberte si profil, ktorý ma dostatočnú kapacitu pre jednotlivé oddelenia. 

A

B

A = 75,66 mm2

B = 80,24 mm2

Príklad
• Oddelenie A  
 6 x 1,5 mm2 vodiče
Výpočet užitočného prierezu:
6 x 9,7 = 58,2 mm2

• Oddelenie B
3 x 2,5 mm2  vodiče
2 x 4 mm2 vodiče
Výpočet reálneho prierezu:
(3 x 13,9) + (2 x 18,1) = 77,9 mm2 

Pokračovanie príkladu

•   Pripočítajte koeficient plnenia (+ 30 %) pre oddelenie A
58,2 x 1,30 = 75,66 mm2

•   Pripočítajte koeficient plnenia (+ 30 %) pre oddelenie B
77,9 x 1,30 = 80,24 mm2

Pokračovanie príkladu
V našom prípade nám postačuje lišta 32 x 12,5 mm s priehradkou.

1    Umiestnenie a upevnenie lišty

Použite štandardný spôsob 
upevnenia líšt.

4  Inštalujte rohové príslušenstvo

Inštalujte príslušenstvo zaklapnutím 
na lištu, uistite sa, že je pevne 
prichytené. Pripojte
elektroinštalačné prístroje.

3  Vložte vodiče a káble

Vložte vodiče a káble do lišty.

5  Inštalujte kryt

Kryt sa jednoducho a rýchlo 
zaklapne na lištu.

2  Inštalácia rámikov pre prístroje Oteo

Jednoducho zaklapnite inštalačný 
rámik na lištu a upevnite ho 
pomocou skrutiek k podkladu.

Uchytávacie 
západky rámikov

Membrány proti vypadnutiu káblov 
zabránia vypadnutiu vodičov pri 
nezakrytej lište.

  Max. Max. 
Rozmery

  prierez Ø  Obj. č.

  v mm2 v mm 
líšt

  160 10 20 x 12,5 0 300 08
     a 0 333 01

  285 - 32 x 12,5 0 300 15  
 1 oddel.    a 0 333 10/11

  360 13 32 x 16 0 308 04
     a 0 333 21

  580 17 40 x 20 0 300 27
     a 0 333 43

 2 oddel.

 Oddel. č. 1 70 6,5 20 x 12,5
 Oddel. č. 2 70 6,5  0 300 07

Lišta 2 oddel.

 Oddel. č. 1 120 10 32 x 12,5 0 300 14
 Oddel. č. 2 120 10  a 0 333 10

 3 oddel.

 Oddel. č. 1 200 12,5
 Oddel. č. 2 200 12,5 60 x 20 0 301 14
 Oddel. č. 3 320 17

 3 oddel.

 Oddel. č. 1 290 17
 Oddel. č. 2 290 17 75 x 20 0 300 33
 Oddel. č. 3 445 -

� Kapacita líšt � Inštalácia

Izolačné vlastnosti: všetky druhy 
inštalačných líšt DLPlus vrátane 
príslušenstva majú izolačný 
odpor 5 M�. 
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 1 alebo viac prístrojov + 1 povrchová krabica
= zvislá aj vodorovná kombinácia

 Dvojnásobný rámik na montáž 
k lištám DLPlus

 Dvojnásobná povrchová 
krabica

Prístroje Oteo™ sú ideálnym a vzhľadným 
riešením na samostatnú povrchovú montáž
alebo v kombinácii s lištami DLPlus

Úplná voľnosť
pri zostavovaní
kombinácií

Všetky prístroje Oteo sú v krytí IP 2x.
Biela farba RAL 9010.
Dodávané s uvoľnenými svorkami.

 Bal. Obj. č. Spínače 10 A – 250 VA  

 10 0 861 00 Spínač č. 1
 10 0 861 01  Striedavý prepínač č. 6
 10 0 861 02  Sériový spínač č. 5
 10 0 861 03 Dvojpólový spínač č. 2
 10 0 861 04 Krížový prepínač č. 7
 10 0 861 17  Striedavý prepínač č. 6, presvetlený(1)

 10 0 861 20 Dvojitý striedavý prepínač

   Tlačidlá 6 A/250 VA   

 10 0 861 06 Tlačidlo so spínacím kontaktom
 10 0 861 05 Tlačidlo so spínacím kontaktom, presvetlené(2) 
 10 0 861 09  Tlačidlo s prepínacím kontaktom a štítkom na nápis 

s označením(3)

 10 0 861 21 Tlačidlo dvojité so spínacím kontaktom

   Ovládače markíz a roliet 6 A/250 VA
 10 0 861 10  Dvojité tlačidlo na ovládanie bloku elektroniky
 10 0 861 13  Dvojitý spínač s mechanickým blokovaním na priame 

ovládanie pohonu

   Signalizačné osvetlenie 

 10 0 861 49 Signalizačné svietidlo
Pre žiarovky so závitom E10.

   Difuzér ani žiarovka nie sú súčasťou dodávky.

   Difuzéry pre signalizačné svietidlo

 10 0 861 80 Bezfarebný
 10 0 861 81 Zelený
 10 0 861 82 Oranžový
 10 0 861 83 Červený

Oteo™
zostavy

0 861 17

    (1)  Dodávaný bez signálky. Presvetlená verzia so signálkami 
0 899 01/02/07. Signalizačná funkcia so signálkami 0 899 01/02/06

    (2)  Dodávané bez signálky. Presvetlená verzia so signálkami 
0 899 01/02/07

    (3)  Dodávané bez signálky. Presvetlená verzia so signálkami 
0 899 01/02/06

0 861 10

0 861 49 + 0 861 83

 VIAC INFORMÁCIÍ

 HLAVNÉ VÝHODY
• Jednoduchá a rýchla montáž
•  Plytký mechanizmus na dokonalé začlenenie do 

interiéru

 www.legrand.sk
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Oteo™
zostavy

0 861 57

0 861 27

0 861 43

0 861 39

 Bal. Obj. č. Signálky a žiarovky  

   Signálky
 10 0 899 01 12 V/0,4 W, biela
 10 0 899 02 24 V/4 W, biela
 10 0 899 07 230 V, zelená, 0,55 mA
 10 0 899 06 230 V, oranžová, 1,7 mA  

   Žiarovky E10

 10 0 898 00 12 V/4 W
 10 0 898 01 24 V/4 W
 10 0 898 02 48 V/4 W
 10 0 898 04 230 V/3 W 

   Zásuvky 16 A/250 VA
 10 0 861 27 2P + T s detskou ochranou
 10 0 861 55 2P + T nezámenná
 10 0 502 99 Príslušenstvo nezámennej zásuvky (samolepiaci 

adaptér na vidlicu)

   Rozbočná krabica

 10 0 861 57 Vybavená 4 svorkami pre vodiče 2,5 mm2 

   Telefónne zásuvky 

 10 0 861 43 RJ 11, 1 výstup, 4 kontakty

   Reproduktorová zásuvka

 10 0 861 39 Jednoduchá, s možnosťou vybavenia prídavnou 
svorkovnicou, obj. č. 0 512 01

   Dátové zásuvky   

   Na inštaláciu netreba žiadne montážne náradie. 
Označenie dvojitým farebným kódom podľa EIA/TIA 
568 A a B.

   Zásuvky RJ 45, kat. 5e

 10 0 861 59  UTP, jednoduchá
 10 0 861 61  FTP, jednoduchá

   Zásuvky RJ 45, kat. 6

 10 0 861 44 UTP, jednoduchá
 10 0 861 47 FTP, jednoduchá

0 861 40

0 861 53

0 861 42

0 861 45

0 860 92

0 314 14 + 0 861 42 + 0 861 27

 Bal. Obj. č. Televízne zásuvky   

   Konektor TV a RD, � 9,52 mm.
Konektor satelitu typu „F“.

   Zásuvky pre individuálnych účastníkov

 10 0 861 42  TV-RD-SAT
Pre frekvenčnú a amplitúdovú moduláciu 
(satelit s individuálnym dekodérom).
Prijímať možno aj diskrétny digitálny signál.
Frekvenčný rozsah: TV 5 –  68 a 120 – 862 MHz
 FM 87,5 – 108 MHz
 SAT 950 – 2400 MHz

   Útlm: 2 dB
 10 0 861 45  TV-RD

Pre káblové siete, frekvenčnú alebo amplitúdovú 
moduláciu (satelit bez individuálneho dekodéra).

   Frekvenčný rozsah: TV 5 – 68 a 120 – 862 MHz
 FM 87,5 – 108 MHz

   Útlm: 1,5 dB
 10 0 861 40  TV

Frekvenčný rozsah: 0 – 2400 MHz
 10 0 861 53 SAT

Frekvenčný rozsah: 2400 MHz

    Zásuvky pre kolektívnych účastníkov

   Odporúča sa použitie zosilňovača.
Max. 4 zásuvky za sebou.

   Frekvenčný rozsah: TV 5 – 68 a 120 – 862 MHz
 FM 87,5 – 108 MHz

 10 0 861 50 TV-RD priebežná
   Priebežný útlm: – 2 dB
 10 0 861 51  TV-RD koncová

Priebežný útlm: – 1,5 dB 
Vybavená ukončovacím odporom.

   Povrchové krabice

   Krabice možno osadiť v zvislej aj vodorovnej polohe.
  20 0 860 91 Jednoduchá 72 x 72 mm
 10 0 860 92 Dvojnásobná 138 x 72 mm
 5 0 860 93 Trojnásobná 207 x 72 mm

   Rámiky na montáž k lištám DLPlus

   Rámiky možno osadiť v zvislej aj vodorovnej polohe.

   Jednoduché na osadenie pozdĺž lišty

 10 0 314 04 Pre lišty hĺbky 12,5 mm
 10 0 314 08 Pre lišty hĺbky 20 mm

   Jednoduché na osadenie na lištu

 10 0 314 05  Pre lišty hĺbky 12,5 mm
 10 0 314 09 Pre lišty hĺbky 20 mm

   Dvojnásobné na osadenie pozdĺž lišty

 5 0 314 14  Pre lišty hĺbky 12,5 mm
 5 0 314 18 Pre lišty hĺbky 20 mm

0 861 55
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 OBJAVTE NAŠE RIEŠENIA

Legrand ponúka rôzne typy systémov na rozvod silno- a slaboprúdu 
priamo na pracovnú plochu alebo v blízkosti pracovného stola.
Tieto systémy navyše prinášajú časovú úsporu vďaka jednoduchej 
montáži prístrojov radu Mosaic™

Riešenie do priestoru 
a na stôl

 VIAC INFORMÁCIÍ
Získajte viac informácií na našich webových stránkach alebo nás kontaktujte

  www.legrand.sk   E-katalóg

NOVINKA

 Hranaté hliníkové stæpiky a ministæpiky str. 245  Okrúhle hliníkové stæpiky str. 246  Pop-up krabice str. 248 

 Stolové zásuvkové bloky str. 252  Zásuvkové bloky pre zasadacie miestnosti str. 252 Stolové káblové priechodky str. 250

NOVINKA

NOVINKA

  www.legrandforum.sk 
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hranaté inštalačné stĺpiky DLPhranaté inštalačné stĺpiky DLP

Objednávacie čísla červené: nové výrobky

6 038 01 6 038 05

V súlade s normou STN EN 50085-2-4
Použitie na vertikálny rozvod silno- a slaboprúdu.
Prívod kabeláže podhľadom alebo z podlahy.
Určené pre prístroje Mosaic™, nutné inštalovať spoločne s klapkami 
Normaclip (pozri dole).

Hranatý stĺpik, 3,7 m Hranatý stĺpik, 2,7 m
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� Výška upevnenia

� Upevňovacie montážne pätky

stĺpik s 1 oddelením stĺpik s 2 oddeleniami
118,76

12
8,

3
38

18

126,2
17

2,
6

45

25

� Kapacita stĺpikov

Stĺpik s 1 oddelením

Stĺpik s 2 oddeleniami

Max. počet vodičov/káblov S prístrojmi Mosaic™ Bez prístrojov

Prierez (mm²) 2 916 4 150

Vodič
1,5 mm2, Ø 3 324 460

2,5 mm2, Ø 3,5 238 338

Kábel

3 x 1,5 mm2, Ø 9 36 51

3 x 2,5 mm2, Ø 11 24 34

FTP kat. 6
alebo koaxiál Ø 7

59 84

Max. počet vodičov/káblov S prístrojmi Mosaic™ Bez prístrojov

Oddelenie 1 2 1 2

Prierez (mm²) 2 683 2 683 3 900 3 900

Vodič
1,5 mm2, Ø 3 298 298 435 435

2,5 mm2, Ø 3,5 219 219 319 319

Kábel

3 x 1,5 mm2, Ø 9 33 33 48 48

3 x 2,5 mm2, Ø 11 22 22 32 32

FTP kat. 6
alebo koaxiál Ø 7

54 54 79 79

Bal. Obj. č. Hranaté inštalačné stĺpiky DLP

Konštrukcia stĺpika:
- hliníkové telo,
- výsuvná nosná tyč s aretačným príslušenstvom na
inštaláciu medzi podhľadom a stropom (dĺžka 1 m),
- 2 ks montážnych pätiek,
- 2 ks krycích pätiek hliníkovej farby,
- kryty z eloxovaného hliníka.

74 x 80 mm – 1 oddelenie
1 6 038 00 Výška 2,7 m

Upevnenie do stropu výšky až 3,7 m.
1 6 038 02 Výška 3,7 m

Upevnenie do stropu výšky až 4,7 m.

81 x 130 mm – 2 oddelenia 
1 6 038 01 Výška 2,7 m

Upevnenie do stropu výšky až 3,7 m.
1 6 038 03 Výška 3,7 m

Upevnenie do stropu výšky až 4,7 m.

Vnútorná plastová priehradka pre stĺpiky 
74 x 80 a 81 x 130

36(1) 6 038 07 Výška 60 mm

Ministĺpik

1 6 038 05 81 x 130 mm – 2 oddelenia
Výška 0,68 m.
Môže byť integrovaný s podlahovými lištami (str. 247).

Príslušenstvo

Klapky Normaclip je nutné použiť spolu s prístrojmi 
Mosaic™ na zaklapnutie do hranatých stĺpikov 
a ministĺpikov.
Slúžia na zafixovanie prístrojov, zabraňujú ich 
nechcenému vypadnutiu, zabezpečujú požadované krytie 
a zakrývajú prípadné nerovnosti krytu.
Medzi 2 klapkami môže byť max. 8 Mosaic™ modulov
(4 x 45 mm, napr. 4 x silová zásuvka 2P+T, obj. č. 0 771 40).
Pre väčší počet modulov použite ďalší pár klapiek 
Normaclip.

10 6 038 57 Normaclip pár – biela farba 
10 6 038 58 Normaclip pár – hliníková farba

NOVINKA

(1) Počet metrov obsiahnutých v balení
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0 307 29 0 307 42

0 307 78 0 310 65

inštalačné stĺpiky DLP

 Bal. Obj. č.  Inštalačné stĺpiky DLP

    Konštrukcia stĺpika:
- hliníkové telo so 4, resp. 2 samostatnými
oddeleniami,
- výsuvná nosná tyč s aretačným 
príslušenstvom,
- 4, resp. 2 ks PVC krytov bielej farby alebo 
z hliníka pre jednotlivé oddelenia,
- 2 ks montážnych pätiek,
- 2 ks krycích pätiek bielej alebo hliníkovej 
farby, 
Stĺpiky sa dajú prispôsobiť výške
stropu.
Maximálna výška stropu na ukotvenie 
stĺpika je 3,8 m (stĺpik s výškou 2,7 m), resp. 
5,0 m (stĺpik s výškou 3,9 m).

    Stĺpiky so 4 samostatnými oddeleniami

 1 0 307 03  0 307 08 Výška 2,7 m
Upevnenie pomocou teleskopickej 
tyče až do výšky 3,8 m.

 1 0 307 07 0 307 09 Výška 3,9 m
Upevnenie pomocou teleskopickej 
tyče až do výšky 5,0 m.

   Stĺpiky s 2 samostatnými oddeleniami 
určené na montáž na stenu

 1 0 307 35 0 307 27 Výška 2,7 m
Upevnenie pomocou teleskopic-
kej tyče až do výšky 3,8 m.

 1 0 307 36 0 307 28 Výška 3,9 m
Upevnenie pomocou teleskopickej tyče
až do výšky 5,0 m.

Použitie: na vytvorenie pracovných miest vo voľnom priestore privedením napájacích a komunikačných káblov k prístrojom z podlahy alebo stropu.
Možnosť oddelenia napájacích a dátových obvodov, prístroje sa dajú inštalovať do každého zo 4, resp. 2 samostatných oddelení stĺpika.
Možnosť montáže prístrojov z programu Mosaic™ a Lexic.

0 307 29 
Ministĺpik 

 DLP

0 307 09 
Inštalačný
stĺpik DLP
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 Bal. Obj. č. Ministĺpiky

    Konštrukcia stĺpika:
- hliníkové telo so 4 samostatnými 
oddeleniami,
- 4 PVC kryty bielej farby alebo z hliníka pre 
jednotlivé oddelenia, 
- 1 montážna pätka,
- 1 krycie veko.

    Ministĺpik DLP

 1 0 307 42 0 307 29 Výška 68 cm

    Inštalačné bloky pre stĺpiky

     Pre prístroje z programu Mosaic™

  

 1 0 310 65 0 307 78 4-modulový – dĺžka 215 mm

 1 0 310 66 0 307 79 8-modulový – dĺžka 325 mm

 1 0 310 67 0 307 80 12-modulový – dĺžka 415 mm

   Pre modulové prístroje Lexic

 5 0 310 69 0 307 87 2-modulový, šírka 17,5 mm
S ochranným krytom proti nedovolenej 
manipulácii.

 Biela Hliník Biela Hliník

 Biela Hliník
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viacnásobné zásuvky
podlahové boxy

podlahové lišty

0 328 00

0 300 92

0 893 07
0 317 49  Podlahový inštalačný box

(nedodáva sa s prístrojmi)

 Bal. Obj. č. Podlahové lišty 

   Používajú sa na pripojenie stĺpikov s inštalačnými 
lištami DLP alebo na pripojenie podlahových 
inštalačných boxov.
Dĺžka: 2 m, dodávaná s krytom.

   Lišta 50 x 12 mm

 54(1) 0 300 92     3 oddelenia
Kapacita 1: max. � 9 mm
Kapacita 2: max. � 6 mm
Farba: sivá RAL 7030

   Príslušenstvo pre podlahovú
lištu 50 x 12 mm

 10 0 300 12  Spojka krytu

 10 0 300 11  Plochý roh

   Lišta 92 x 20 mm

 20(1) 0 328 00   Na spodnej časti lišty sa nachádzajú
dve samolepiace pásky.
4 oddelenia.
Kapacita 1: max. � 14,5 mm
(napr.: 1 kábel 3 x 2,5 mm2 alebo
4 káble FTP)
Kapacita 2: max. � 9,5 mm 
(napr.: 1 kábel FTP)
Farba: sivá, antracit RAL 7016

   Príslušenstvo pre podlahovú 
lištu 92 x 20 mm

 10 0 328 07  Koncový diel

 10 0 328 03  Spojka krytu

 5 0 328 02  Plochý roh

 5 0 328 01  Rozbočovacia krabica

2

1

50

12

2

1

 Bal.  Obj. č.  Viacnásobné zásuvky 

     Na inštaláciu do prístrojových krabíc,
povrchovú montáž, podlahových krabíc,
montážnych stĺpikov, zásuvkových blokov…
Zapojenie pomocou bezskrutkových svoriek 
umiestnených zozadu.
Vybavené clonami na ochranu detí.

 10 0 771 64 0 792 76  2P+T, dutinky pootočené o 45°,
 4 moduly

 10 0 771 65   3 x 2P+T, dutinky 
pootočené o 45°,
6 modulov

     Nezámenné zásuvky a farebne 
odlíšené zásuvky

    Umožňujú rozlíšenie špeciálne chránených 
obvodov.

    Farebne odlíšené červené zásuvky slúžiace na 
identifikáciu zapojenia konkrétneho obvodu.

 10 0 771 66 0 771 68   2 x 2P+T,   dutinky pootočené o 45°,
4 moduly

 10 0 771 67 0 771 69  3 x 2P+T dutinky 
pootočené o 45°,
6 modulov

 Biela Hliník

 Nezámenné  Červené
 červené 

    Káblový vývod Access Master Box

 1 0 893 07  IP 20 – IK 08
Materiál: krabica – hliník, veko krabice –   
 polyester.
 Výstup: 3 x � 20 mm s neoprénovým   
 tesnením.
 Rozmery výrezu v podlahe: � 127 mm
 Rozmery rámu: � 144 mm
 Vhodné do podláh s hrúbkou 25 až 55 mm.

    Podlahové inštalačné boxy 

    Podlahové inštalačné boxy na povrchovú
  inštaláciu prístrojov z programu Mosaic™.
 Boxy sú vybavené výklopnými držiakmi   
 prístrojov, ktoré umožňujú ich    
 jednoduchú inštaláciu.
 Prívod káblov z podlahy alebo pomocou   
 podlahovej lišty.
 Možnosť osadenia tlmivky, obj. č. 0 899 06.

 5 0 317 48  Box pre 2 x 4 moduly Mosaic™

 Rozmer: 152 x 167 x 90 mm
 5 0 317 49  Box pre 3 x 4 moduly Mosaic™

 Rozmer: 217 x 167 x 90 mm
 10 0 899 06   Tlmivka 230 V – 1,7 mA – oranžová

(1) Počet metrov obsiahnutých v balení

Dátové zásuvky do stĺpikov str. 180

N
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Objednávacie čísla červené: nové výrobky

0 540 00

0 540 41 0 540 43

0 540 13

pop-up krabice
inštalácia do všetkých typov kancelárskeho nábytku

0 540 06

0 540 18 0 540 23 0 540 28

0 540 33

Bal. Obj. č. Pop-up krabice (prázdne)

Tenký dizajn ponúka pre dokonalé začlenenie do 
podlahy alebo do kancelárskeho nábytku.
Pomalé otváranie zvyšuje komfort a bezpečnosť.
Pop-up sú vybavené systémom ochrany proti 
náhodnému otvoreniu krabice nohou.
Určené pre prístroje Mosaic™.
Nutné použiť s inštalačnými krabicami na zapustenú 
montáž do podlahy či muriva alebo s montážnou 
sadou na inštaláciu do stolov (pozri dole).

3 moduly(1)

1 0 540 10  Hliník (matný)
1 0 540 15  Mosadz (brúsená)
1 0 540 20  Nerez (brúsený)

6 (2 x 3) modulov(1)

1 0 540 12  Hliník (matný)
1 0 540 17  Mosadz (brúsená)
1 0 540 22  Nerez (brúsený)

4 moduly(1)

1 0 540 11  Hliník (matný)
1 0 540 16  Mosadz (brúsená)
1 0 540 21  Nerez (brúsený)
1 0 540 26  Čierna (matná)
1 0 540 31  Biela (lesklá)

8 (2 x 4) modulov(1)

1 0 540 13  Hliník (matný)
1 0 540 18  Mosadz (brúsená)
1 0 540 23  Nerez (brúsený)
1 0 540 28  Čierna (matná)
1 0 540 33  Biela (lesklá)

Inštalačná sada na montáž do zdvojenej 
podlahy alebo do nábytku

Dodávané so svorkovnicou a upevňovacími úchytkami 
na montáž do zdvojenej podlahy alebo do nábytku.
Vybavené držiakom silových káblov na bezpečnejšiu 
inštaláciu.
Kompatibilné s:
- štruktúrovanou kabelážou kat. 6,
- kabelážou pre audio-video rozvod.

1 0 540 05 3 moduly
1 0 540 07 6 (2 x 3) modulov
1 0 540 06 4 moduly
1 0 540 08 8 (2 x 4) modulov

Bal. Obj. č. Inštalačné krabice na zapustenú montáž do 
betónu

Na inštaláciu pop-up krabíc do betónovej podlahy.
Vybavené káblovými priechodkami na rúrky 
s priemermi 20 a 25 mm.

Kovové inštalačné krabice
1 0 540 00 3 moduly
1 0 540 02 6 (2 x 3) modulov
1 0 540 01 4 moduly
1 0 540 03 8 (2 x 4) modulov

Plastové inštalačné krabice
1 6 503 90 3 moduly
1 6 503 31 6 moduly

Pop-up krabice osadené

Tenký dizajn ponúka pre dokonalé začlenenie do 
podlahy alebo do kancelárskeho nábytku.
Pomalé otváranie zvyšuje komfort a bezpečnosť.
Pop-up sú vybavené systémom ochrany proti 
náhodnému otvoreniu krabice nohou.
Dodávané s inštalačnou sadou na montáž do 
zdvojenej podlahy alebo do nábytku.

1 silová + 2 dátové zásuvky
4 moduly
Krabice sú vybavené:
-  1 x zásuvka 2P+T s pripojeným 2 m káblom s vidlicou 

2P+T,
-  2 x dátová zásuvka RJ 45, kat. 6 FTP s pripojeným 

3 m dátovým káblom zakončeným konektorom 
RJ 45, kat. 6 FTP.

1 0 540 40  Biela (lesklá)
1 0 540 41  Nerez (brúsený)

2 silové + 2 dátové zásuvky + VGA + 3,5 Jack
8 (2 x 4) modulov
Krabice sú vybavené:
-  2 x zásuvka 2P+T s pripojeným 2 m káblom s vidlicou 

2P+T,
-  2 x dátová zásuvka RJ 45, kat. 6 FTP s pripojeným 3 m dá-

tovým káblom zakončeným konektorom RJ 45, kat. 6 FTP,
-  1 x HD 15 konektor s pripojeným 0,16 m káblom 

zakončeným VGA konektorom - „samica“,
-  1 x Jackom, 3,5 mm, s pripojeným 0,10 m káblom 

zakončeným konektorom Jack 3,5 mm - „samica“.
1 0 540 42  Biela (lesklá)
1 0 540 43  Nerez (brúsený)

Určené na inštaláciu do betónovej alebo zdvojenej podlahy, alebo do kancelárskeho nábytku (kancelárske stoly, stoly v zasadacích miestnostiach atď.)
V súlade s normou STN EN 60670-1, STN EN 60670-23 a STN IEC 60884-1

NOVINKA

Technické charakteristiky (vedľa)

(1)  1 modul Mosaic™ má rozmer 22,5 x 45 mm = napr. 1 dátová zásuvka RJ 45 (obj. č. 0 765 51). 
2 moduly Mosaic™ majú rozmer 45 x 45 mm = napr. 1 silová zásuvka 2P+T (obj. č. 0 771 40).
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pop-up  krabice
technické charakteristiky

� Technické charakteristiky

Klasifi kácia pop-up krabíc na zapustenú montáž podľa
STN EN 60670-1/STN EN 60670-23

Uzemnenie: R < 0,05 �.
Ochrana proti mechanickým nárazom: IK 07.
Stupeň krytia: IP 30 pri otvorenom kryte,
 IP 40 pri uzavretom kryte.
Nosnosť pri vertikálnom zaťažení na malej ploche:
 1 500 N pri otvorenom kryte,
 3 000 N pri uzavretom kryte.
Nominálne napätie: U 500 V - R > 5 M�.
Elektrická pevnosť: 2 000 V.
Inštalácia do podlahy:  je možné inštalovať iba do podlahy, kde sa 

vykonáva suché čistenie.

Materiál

Bazhalogenový, odolný proti šíreniu plameňa.
Odolný proti korózii a teplotným zmenám.

Veľkosť krabice A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)

3 moduly(1) 79,8 92 57 77,5

4 moduly(1) 102,3 114,5 57 77,5

6 modulov(1) 189,8 202 57 77,5

8 modulov(1) 231,6 247 57 77,5

Veľkosť krabice A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)

3 moduly(1) 79,8 92 74,8 96,1

4 moduly(1) 102,3 114,5 74,8 96,1

6 modulov(1) 189,8 202 74,8 96,1

8 modulov(1) 231,6 247 74,8 96,1

� Rozmery

Kryt

Prázdny pop-up

Pop-up s montážnou sadou do nábytku alebo do zdvojenej podlahy

� Inštalácia

Stôl alebo zdvojená podlaha

Betónová podlaha (vzdialenosť upevňovacích skrutiek)

Kompatibilita silno-/slaboprúd

Typ inštalácie Silnoprúd Slaboprúd

Betón Áno Nie

Zdvojená podlaha Áno kat. 6

Nábytok Áno kat. 6

Prevedenie Materiál

Mosadz Mosadz

Hliník Hliník

Nerez Poniklovaný Zamak

Čierna Hliník s čiernym náterom

Biela Hliník s bielym náterom

Veľkosť krabice A(2) (mm) B(2) (mm)

3 moduly(1) 108 108

4 moduly(1) 108 131

6 modulov(1) 108 218

8 modulov(1) 108 263

Veľkosť krabice A (mm) B (mm)

3 moduly(1) 120 120

4 moduly(1) 120 142,5

6 modulov(1) 120 230

8 modulov(1) 120 275

Veľkosť krabice A (mm)

3 moduly(1) 84

4 moduly(1) 106,5

6 modulov(1) 194

8 modulov(1) 239

A

B

A

A B

DA

C

B

A

B D

C

(1)  1 modul Mosaic™ má rozmer 22,5 x 45 mm = napr. 1 dátová zásuvka RJ 45 (obj. č. 0 765 51).
2 moduly Mosaic™ majú rozmer 45 x 45 mm = napr. 1 silová zásuvka 2P+T (obj. č. 0 771 40).

(2)  ±1 mm.
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Objednávacie čísla červené: nové výrobky

0 540 50

stolové káblové priechodky
inštalácia do všetkých typov kancelárskeho nábytku

0 540 66 0 540 67

0 540 56

Bal. Obj. č. Stolové káblové priechodky osadené

Jednoduchá montáž do existujúcich otvorov 
s priemerom 60 - 80 mm v bežných kancelárskych 
stoloch a v ostatných typoch nábytku (náhrada 
plastovej káblovej priechodky).
Kryt sa otvára v rozsahu 180°.
3 680 W pri 230 VA.
16 A - 250 V.
Dodávané s rámikom.

1 silová zásuvka
Priechodky sú vybavené:
-  1 x zásuvkou 2P+T s pripojeným 2 m káblom 

s vidlicou 2P+T.
1 0 540 50  Biely rámik RAL 9003 a biely kryt + zásuvka
1 0 540 51  Čierny rámik RAL 9017 a čierny kryt + zásuvka
1 0 540 52  Nerezový rámik (imitácia) a čierny kryt + zásuvka

1 silová zásuvka + USB nabíjačka na mobilné 
telefóny
Priechodky sú vybavené:
-  1 x zásuvkou 2P+T s pripojeným 2 m káblom 

s vidlicou 2P+T,
-  1 x USB nabíjačkou na mobilný telefón - výstup

5 V= 750 mA.
1 0 540 55  Biely rámik RAL 9003 a biely kryt + zásuvka
1 0 540 56  Čierny rámik RAL 9017 a čierny kryt + zásuvka
1 0 540 57  Nerezový rámik (imitácia) a čierny kryt + zásuvka

1 silová zásuvka + USB nabíjačka na mobilný 
telefón + samonavíjací patch kábel RJ 45
Priechodky sú vybavené:
-  1 x zásuvkou 2P+T s pripojeným 2 m káblom 

s vidlicou 2P+T,
-  1 x USB nabíjačkou na mobilný telefón - výstup

5 V= 750 mA,
-  1 x RJ 45, kat. 6 FTP samonavíjací patch kábel (dĺžka 

kábla 1,35 m).
1 0 540 58  Biely rámik RAL 9003 a biely kryt + zásuvka

Bal. Obj. č. Moduly so samonavíjacími káblami

Moduly sa montujú na upevňovaciu sponu káblovej 
priechodky (pod stolom).
Sú vybavené systémom automatického navinutia kábla.

Kat. 6 FTP
1 0 540 65 Modul je vybavený:

-  1,35 m samonavíjacím patch káblom s konektorom 
RJ 45, kat. 6 FTP,

-  1 x zásuvkou RJ 45 na pripojenie do siete (LAN).
Prepojovací (patch) kábel na pripojenie modulu do 
siete (LAN) je nutné objednať samostatne (str. 287).

Kat. 6 UTP
1 0 540 66 Modul je vybavený:

-  1,35 m samonavíjacím patch káblom s konektorom 
RJ 45, kat. 6 UTP,

-  1 x zásuvkou RJ 45 na pripojenie do siete (LAN).
Prepojovací (patch) kábel na pripojenie modulu do 
siete (LAN) je nutné objednať samostatne (str. 287).

USB/micro-USB
1 0 540 67 Modul je vybavený:

-  1,35 m samonavíjacím káblom s micro-USB 
konektorom,

-  0,50 m káblom na pripojenie do nabíjačky 
integrovanej v káblovej priechodke.

Vykružovacia píla

1 0 540 75 Na vyrezanie otvoru � 80 mm

Vhodné najmä pri montáži silovej zásuvky, nabíjačky na mobilný telefón a dátového pripojenia do stolu.
V súlade s normou STN IEC 60884-1

NOVINKA

Technické charakteristiky (vedľa)
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stolové káblové priechodky
technické charakteristiky

� Klasifi kácia stolových káblových priechodiek

Klasifikácia stolových káblových priechodiek podľa STN IEC 60884-1

� Inštalácia

Môžu byť inštalované priamo do rohov stola
Hrúbka stolovej dosky: min. 10 mm
 max. 34 mm

� Rozmery

Norma STN IEC 60884-1 Úroveň

7.1.1
Stupeň ochrany krytom pred prístupom k nebezpečným častiam a pred škodlivým 
prienikom pevných cudzích predmetov

IP2X

7.1.2 Stupeň ochrany krytom pred škodlivým vniknutím vody IPX0

7.1.3 Uzemnenie Prístroje s ochranným kontaktom

7.1.4 Spôsob pripojenia kábla Rozoberateľné prístroje

7.1.5 Typ svoriek
Prístroje so skrutkovými svorkami
Prístroje s bezskrutkovými svorkami pre pevné a ohybné vodiče

7.2.1 Stupeň ochrany pred úrazom elektrickým prúdom Zásuvky so zvýšenou ochranou

7.2.2 Prítomnosť cloniek Zásuvky s clonkami

7.2.3 Spôsob použitia/montáže zásuvky
Zapustené zásuvky
Pohyblivé zásuvky
Stolové zásuvky

7.2.4 Spôsob inštalácie
Pevné zásuvky, ktorých kryt alebo viečko nemôže byť odstránené
bez posunutia vodiča (konštrukcia B)

7.2.5 Účel použitia
Zásuvky pre obvody, kde jeden ochranný obvod zabezpečuje ochranné
uzemnenie pre pripojené zariadenie a prípadné neživé časti zásuvky

150 mm

150 mm
Ø 80 mm

min: 10 mm
max: 34 mm

80

180

Ø 100

20
90

250
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zásuvkové bloky pre zasadacie
miestnosti
s napájacou šnúrou

stolové zásuvkové bloky - osadené
s napájacou šnúrou

0 535 71

0 535 70

0 535 75

0 535 76

 Bal. Obj. č. Zásuvkové bloky pre zasadacie miestnosti

   Vybavené zásuvkou 8 x 2P+T s pootočenými
dutinkami o 45° na jednoduchšie zasunutie vidlíc 
s ohnutým koncom.
Spínač „zapnuté/vypnuté“ so svetelným indikátorom.
3 680 W pri 230 VA.
Vybavené napájacou šnúrou s dĺžkou 5 m.
Dodávané s prenosným kufríkom.

   Zásuvky 2P+T
 1 0 535 74 Na pripojenie max. 8 zariadení

Obsahuje:
8 x zásuvku 2P+T s pootočenými
dutinkami o 45°.

   So switchom

 1 0 535 75 Na pripojenie max. 8 zariadení na 
230 VA a 6 sieťových zariadení 
(počítače, tlačiarne...)

   Pripojené sieťové zariadenia musia 
byť vybavené sieťovou kartou
10/100 base T.

   Obsahuje:
   8 x zásuvku 2P+T s pootočenými dutinkami o 45°,
   1 x 10/100 switch so 6 zásuvkami RJ 45.

   S prístupovým bodom Wi-Fi

 1  0 535 76 Na pripojenie max. 8 zariadení na 230 VA a na
pripojenie akéhokoľvek zariadenia vybaveného kartou 
Wi-Fi, kompatibilnou s Intel® Centrino
bez nutnosti drôtového pripojenia
Obsahuje:
8 x zásuvku 2P+T s pootočenými 
dutinkami o 45°,
1 x Wi-Fi, prístupový bod,
komunikácia podľa normy 802.11a
a 802.11bg.
Zabezpečenie podľa WPA 2 skriptovanie (802.11i) 
a autorizácia 802.1x.
Prenos: 54 Mbit/s max. na každej frekvencii (802.11a 
a 802.11g) simultánne. 

 Bal. Obj. č. Osadené a s napájacou šnúrou

   Hliníkové telo.
Vybavené zásuvkami s pootočenými dutinkami o 45° 
na jednoduchšie zasunutie vidlíc s ohnutým koncom.
3 680 W pri 230 VA.
Vybavené napájacou šnúrou s dĺžkou 5 m a prepojovacou 
šnúrou RJ 45, kat. 6 FTP s dĺžkou 3 m.
Dodávané s prenosným kufríkom.

   S prístupovým bodom Wi-Fi

 1 0 535 71 Na pripojenie max. 6 zariadení na 230 VA a na 
pripojenie akéhokoľvek zariadenia vybaveného kartou 
Wi-Fi, kompatibilnou s Intel® Centrino bez nutnosti 
drôtového pripojenia
Obsahuje:
6 x zásuvka 2P+T s pootočenými dutinkami o 45°,
1 x zásuvka Wi-Fi, prístupový bod podľa normy 
802.11a a 802.11bg.
Zabezpečenie podľa WPA 2 skriptovanie (802.11i) 
a autorizácia 802.1x.
Prenos: 54 Mbit/s max. na každej frekvencii (802.11a 
a 802.11g), simultánne.
Inštalácia 
s patch-
panelom. 
Napájanie PoE 
(Power over 
Ethernet) pre
prístupový bod 
Wi-Fi.

   So switchom

 1 0 535 70 Na pripojenie max. 6 zariadení na 230 VA a 6 sieťových 
zariadení (počítače, tlačiarne...)
Pripojené sieťové zariadenia musia byť vybavené 
sieťovou kartou 10/100 base T.
Indikácia napätia na prednom paneli. 
Obsahuje:
6 x zásuvka 2P+T 
s pootočenými 
dutinkami o 45°,
1 x 10/100 
switch so 
6 zásuvkami
RJ 45.

   Príslušenstvo

 5 0 535 99 Na upevnenie blokov k stolu. 

 Biela  Hliník
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stolové zásuvkové bloky - konfigurovateľné

0 535 90

0 535 94

0 535 91

stolové zásuvkové bloky - osadené
bez napájacej šnúry 

 Bal. Obj. č. Osadené silovými zásuvkami 2P+

   Hliníkový zásuvkový blok s organizátorom káblov 
pripojených zariadení.
Silové svorky na pripojenie napájania s upevňovacou 
svorkou.
Na pripojenie dátových zásuviek priamo z rozvádzača 
alebo z konsolidačného bodu pomocou pripojovacieho 
kábla pre konsolidačné body (str. 281).
Vybavené zásuvkami 2P+T s pootočenými dutinkami 
o 45° na jednoduchšie zasunutie vidlíc s ohnutým
koncom, 16 A, 230VA.
3 680 W pri 230 VA.
Dodávané bez napájacej šnúry.

 1 0 535 50 Obsahuje:
6 x zásuvku 2P+T 
s pootočenými dutinkami o 45°,
1 podsvietený spínač.

 1 0 535 51 Obsahuje:
2 x zásuvku 2P+T, 
2 x zásuvku 2P+T, nezámennú 

   Osadené dátovými zásuvkami RJ 45
a silovými zásuvkami 2P+T

 1 0 535 52 Obsahuje:
4 x zásuvku 2P+T,
3 x zásuvku RJ 45, kat. 6 FTP,
2 x záslepku Mosaic™, 
1-modulové.

 1 0 535 53 Obsahuje:
2 x zásuvku 2P+T,
2 x zásuvku 2P+T, nezámennú,
2 x zásuvku RJ 45, kat. 6 FTP,
3 x záslepku Mosaic™,
1-modulové.

 Bal. Obj. č. Konfi gurovateľné zásuvkové bloky

   Hliníkový zásuvkový blok s organizátorom káblov 
pripojených zariadení.
Pre vybavenie prístrojmi radu Mosaic™ (str. 170).

 1 0 535 90 8-modulový(1)

Štandardné vyhotovenie.

 1 0 535 91 12-modulový(1)

Štandardné vyhotovenie.

 1 0 535 92 16-modulový(1)

Štandardné vyhotovenie.

 1 0 535 94 12-modulový(1)

Hliníkové vyhotovenie.

   Príslušenstvo

   Príslušenstvo na upevnenie

 5 0 535 99 Na upevnenie blokov k stolu. 

   Ochrana káblov

 1 0 535 98 2 oddelenia
Dĺžka 0,75 m.
Biela farba.
Ideálne riešenie pre bezpečnú a úhľadnú ochranu 
kabeláže medzi stolom a podlahou.

0 535 53

T

 Hliník  Biela

 Hliník

0 535 99 0 535 98

Objednávacie čísla červené: nové výrobky

(1)  1 modul Mosaic™ má rozmer 22,5 x 45 mm = napr. 1 dátová zásuvka RJ 45 (obj. č. 0 765 51).
2 moduly Mosaic™ majú rozmer 45 x 45 mm = napr. 1 silová zásuvka 2P+T (obj. č. 0 771 40).

NOVINKA
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podlahové zásuvkové bloky

Hliníkové telo (55 x 50 mm).
Svorky s káblovou príchytkou. Dodávané bez napájacej šnúry.
Zásuvky 2P+T s pootočenými dutinkami o 45° a detskou ochranou – 16 A – 230 VA. 
3 680 W pri 230 VA na obvod.
Upevnenie pomocou skrutiek.

 Bal. Obj. č. Bloky so silnoprúdovými zásuvkami

   So zásuvkami 2P+T
 1 0 534 00 3 x zásuvka 2P+T 

 1 0 534 01 4 x zásuvka 2P+T

 1 0 534 02 6 x zásuvka 2P+T

 1 0 534 03 3 x zásuvka 2P+T, nezámenná

 1 0 534 04 4 x zásuvka 2P+T, nezámenná

 1 0 534 05 Obsahuje:
2 x zásuvku 2P+T,
2 x zásuvku 2P+T, nezámennú

 1 0 534 06 Obsahuje:
3 x zásuvku 2P+T, 
3 x zásuvku 2P+T, nezámennú

   Zásuvky 2P+T s prúdovými chráničmi

 1 0 534 13 Obsahuje:
3 x zásuvku 2P+T, 
1 x prúdový chránič, 1 + N,
16 A, 30 mA

 1 0 534 14 Obsahuje:
5 x zásuvku 2P+T, 
1 x prúdový chránič,
1 + N, 16 A, 30 mA

 Bal. Obj. č. Bloky s dátovými zásuvkami RJ 45

   FTP

 1 0 534 95 Obsahuje:
2 zásuvky RJ 45, kat. 6 FTP,
2 záslepky programu Mosaic™,
1-modulové.

 1 0 534 96 Obsahuje:
3 zásuvky RJ 45, kat. 6 FTP,
2 záslepky programu Mosaic™,
1-modulové.

   Príslušenstvo pre nezámenné zásuvky

 10 0 502 99 Nalepí sa na vidlice nezámenného 2P+T 
zariadenia určeného na napájanie z chránených 
obvodov.

Hliníkové telo (55 x 50 mm) s prívodnými svorkami

0 534 030 534 01

0 534 960 534 130 534 06

0 534 05

 Biela Biela
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podlahové zásuvkové bloky

PODLAHOVÉ ZÁSUVKOVÉ BLOKY 
BEZ PRÍPOJNÉHO KÁBLA

PODLAHOVÉ ZÁSUVKOVÉ BLOKY SO SILOVÝMI ZÁSUVKAMI

3 zásuvky 2P+T 0 534 00

4 zásuvky 2P+T 0 534 01

6 zásuviek 2P+T 0 534 02

3 zásuvky 2P+T, nezámenné 0 534 03

4 zásuvky 2P+T, nezámenné 0 534 04

Obsahuje:
2 zásuvky 2P+T
a 2 zásuvky 2P+T, nezámenné

0 534 05

Obsahuje:
3 zásuvky 2P+T
a 3 zásuvky 2P+T,
nezámenné

0 534 06

PODLAHOVÉ ZÁSUVKOVÉ BLOKY SO SILOVÝMI ZÁSUVKAMI
A PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM

Obsahuje:
3 zásuvky 2P+T
a 1 prúdový chránič 
1 + N, 16 A, 30 mA

0 534 13

Obsahuje:
5 zásuviek 2P+T
a 1 prúdový chránič 
1 + N, 16 A 30, mA

0 534 14

PODLAHOVÉ ZÁSUVKOVÉ BLOKY SO ZÁSUVKAMI RJ 45 

Obsahuje:
2 zásuvky RJ 45, kat. 6 FTP,
2 záslepky Mosaic™

0 534 95

Obsahuje:
3 zásuvky RJ 45, kat. 6 FTP,
2 záslepky Mosaic™

0 534 96

 STOLOVÉ ZÁSUVKOVÉ BLOKY Biela Hliník

STOLOVÉ ZÁSUVKOVÉ BLOKY PRE ZASADACIE MIESTNOSTI 
S NAPÁJACOU ŠNÚROU

8 zásuviek 2P+T 0 535 74 -

8 zásuviek 2P+T + switch 
6 x RJ 45, 10/100 base T

0 535 75 -

8 zásuviek 2P+T + prístupový 
bod Wi-Fi (802.11 a/b/g)

0 535 76 -

OSADENÉ STOLOVÉ ZÁSUVKOVÉ BLOKY S NAPÁJACOU ŠNÚROU

6 zásuviek 2P+T + prístupový 
bod Wi-Fi (802.11 a/b/g)

0 535 71 -

6 zásuviek 2P+T + switch 
6 x RJ 45, 10/100 base T

0 535 70 -

OSADENÉ STOLOVÉ ZÁSUVKOVÉ BLOKY BEZ NAPÁJACEJ ŠNÚRY

6 zásuviek 2P+T, podsvietený 
spínač

- 0 535 50

- 0 535 51

4 zásuvky 2P+T, 3 zásuvky 
RJ 45, kat. 6 FTP, 2 záslepky

- 0 535 52

- 0 535 53

KONFIGUROVATEĽNÉ STOLOVÉ
ZÁSUVKOVÉ BLOKY

Biela Hliník

Blok pre 8 modulov Mosaic™ 0 535 90 -

Blok pre 12 modulov Mosaic™ 0 535 91 0 535 94

Blok pre 16 modulov Mosaic™ 0 535 92 -

PRÍSLUŠENSTVO

Príslušenstvo na upevnenie bloku 0 535 99

zásuvkové bloky pre zasadacie 
miestnosti a stolové zásuvkové bloky

2 zásuvky 2P+T, 
2 zásuvky 2P+T nezámenné 
a 2 zásuvky RJ 45, kat. 6 FTP, 
3 záslepky

2 x zásuvka 2P+T, 
2 x zásuvka 2P+T nezámenná 
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